


8

АББ 8/1

Электрические схемы

Содержание

Обозначения на схемах $ автоматические выключатели ....................................... 8/2

Обозначения и символы на электрических схемах
(Стандарты IEC 60617 и CEI 3$14 ... 3$26) .................................................................... 8/6

Электрические схемы

Автоматические выключатели ........................................................................................ 8/7

Электрические аксессуары ............................................................................................. 8/8

................................ 8/13

Emax

Устройства автоматического ввода резерва ATS021 и ATS022



АББ8/2

8

Электрические схемы
Обозначения на схемах : автоматические выключатели

Внимание!
Перед установкой автоматического выключателя внимательно прочитайте примечания F и О к электрическим

схемам.

Рабочее состояние на схемах
Электрические схемы приведены для следующих условий:

: автоматический выключатель выкатного исполнения разомкнут и установлен в корзину;

: цепи обесточены;

: расцепители в несработанном состоянии;

: пружины механизма включения не взведены.

Варианты исполнения
Несмотря на то, что электрические схемы приведены для выкатных автоматических выключателей, они

также применимы и для стационарных автоматических выключателей.

Выключатели стационарного исполнения
Цепи управления располагаются между выводами XV (разъем Х отсутствует).

Для данного варианта исполнения компоненты, показанные на рисунках 31 и 32, не предусмотрены.

Выключатели выкатного исполнения
Цепи управления располагаются между полюсами разъема X (клеммник ХV отсутствует).

Вариант исполнения без расцепителя сверхтоков
Для данного варианта исполнения компоненты, показанные на рисунках 13, 14, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47, не

предусмотрены.

Вариант исполнения с микропроцессорным расцепителем PR121/P
Для данного варианта исполнения компоненты, показанные на рисунках 42, 43, 44, 45, 46 и 47, не

предусмотрены.

Вариант исполнения с микропроцессорным расцепителем PR122/P
Для данного варианта исполнения компоненты, показанные на рисунке 41, не предусмотрены.

Вариант исполнения с микропроцессорным расцепителем PR123/P
Для данного варианта исполнения компоненты, показанные на рисунке 41, не предусмотрены.

Обозначения
= номер рисунка электрической схемы

* = см. примечание, обозначенное соответствующей буквой

A1 = аксессуары для автоматических выключателей

A3 = аксессуары для фиксированной части автоматического выключателя

(только для выключателей выкатного исполнения)

A4 = пример коммутационного оборудования и соединений для управления и передачи сигналов

за пределами автоматического выключателя

AY = блок SOR TEST UNIT (см. Примечание R)

D = электронное устройство задержки срабатывания расцепителя минимального напряжения, вне

автоматического выключателя

F1 = плавкий предохранитель замедленного срабатывания

K51 = микропроцессорный расцепитель PR121, PR122/P, PR123/P со следующими функциями

защиты (см. Примечание G):

L: защита от перегрузки с долговременной обратнозависимой задержкой срабатывания :

уставка I1;

S:защита от короткого замыкания с кратковременной обратнозависимой или независимой

задержкой срабатывания : уставка I2

I : защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием : уставка I3;

G:защита от замыкания на землю с кратковременной обратнозависимой задержкой

срабатывания : уставка I4;

K51/1...8 = Контакты сигнального блока PR021/K

K51/GZin = Зонная селективность: вход для G:защиты или "обратный" вход для D:защиты

(DBin) (только при Uaux. и PR122/P или PR123/P)

K51/GZout = Зонная селективность: выход для G:защиты или "обратный" выход для D:защиты

(DBout) (только при Uaux. и PR122/P или PR123/Р)

K51/IN1 = программируемый цифровой вход (только при Uaux. и PR122/P или PR123/P

с модулем PR120/K)

K51/Р1 ...Р4 = программируемая электронная сигнализация

(только при Uaux и PR122/P или PR123/P с модулем PR120/K)

K51/SZin = Зонная селективность: вход для S:защиты или "прямой" вход для D:защиты

(DFin) (только с Uaux. и PR122/P или PR123/P)

K51/SZout = Зонная селективность: выход для S:защиты или "прямой" выход для D:защиты

(DFout) (только с Uaux. и PR122/P или PR123/P)

K51/YC = управляющий сигнал на включение от микропроцессорного расцепителя PR122/P или

PR123/P с модулем PR120/D:M

K51/YO = управляющий сигнал на выключение от микропроцессорного расцепителя PR122/P или

PR123/P с модулем PR120/D:M

Emax
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М = электродвигатель взвода включающих пружин

Q = автоматический выключатель

Q/1...27 = дополнительные контакты автоматического выключателя

S33M/1...3 = концевые выключатели электродвигателя взвода включающих пружин

S43 = переключатель дистанционного/местного управления

S51 = контакт сигнализации отключения автоматического выключателя из:за срабатывания

расцепителя защиты

Автоматический выключатель можно замкнуть только после нажатия на кнопку сброса или

после подачи напряжения на катушку дистанционного сброса (если есть).

S75E/1...4 = контакт сигнализации положения "выкачен" (только для автоматических выключателей

выкатного исполнения)

S75I/1...4 = контакт сигнализации положения "установлен" (только для автоматических выключателей

выкатного исполнения)

S75T/1; 2 = контакт сигнализации положения "выкачен для тестирования" (только для автоматических

выключателей выкатного исполнения)

SC = кнопка или контакт для включения автоматического выключателя

SO = кнопка или контакт для выключения автоматического выключателя

S01 = кнопка или контакт для выключения автоматического выключателя с задержкой срабатывания

S02 = кнопка или контакт для выключения автоматического выключателя с мгновенным

срабатыванием

SR = кнопка или контакт для сброса автоматического выключателя

TI/L1 = трансформатор тока фазы L1

TI/L2 = трансформатор тока фазы L2

TI/L3 = трансформатор тока фазы L3

Uaux. = напряжение вспомогательного источника питания (см. примечание F)

UI/L1 = датчик тока (катушка Роговского) фазы L1

UI/L2 = датчик тока (катушка Роговского) фазы L2

UI/L3 = датчик тока (катушка Роговского) фазы L3

UI/N = датчик тока (катушка Роговского), установленный на проводнике нейтрали

UI/O = датчик тока (катушка Роговского), установленный на проводе, соединяющем центральную

точку звезды трансформатора СН/НН с заземлением (см. примечание G)

W1 = последовательный интерфейс с системой управления (внешняя шина): интерфейс EIA RS485

(см. примечание E)

W2 = последовательный интерфейс с аксессуарами расцепителей PR121/P, PR122/P и PR123/P

(внутренняя шина)

X = разъем вспомогательных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения

X1 ...X7 = разъемы для аксессуаров автоматического выключателя

XF = клеммная коробка контактов положения автоматического выключателя выкатного исполнения

(на фиксированной части автоматического выключателя)

XK1 = разъем для основных цепей расцепителей PR121/P, PR122/Pи PR123/P

ХК2 : ХК3 = разъемы для вспомогательных цепей расцепителей PR121/Р, PR122/P и PR123/P

ХО = разъем расцепителя YO1

XV = клеммная коробка для вспомогательных цепей автоматического выключателя стационарного

исполнения

YC = реле включения

YO = реле отключения

YO1 = реле отключения от расцепителя защиты

YO2 = второе реле отключения (см. примечание Q)

YR = катушка электрического сброса автоматического выключателя

YU = расцепитель минимального напряжения (см. примечания В и Q)

XK4             =  разъем для контактов сигнализации разомкнут/замкнут
XK5             =  разъем для модуля PR120/V
ХО =  разъем расцепителя YO1
XV =  клеммная коробка для вспомогательных цепей автоматического выключателя стационарного  
     исполнения
YC =  реле включения
YO =  реле отключения
YO1 =  реле отключения от расцепителя защиты
YO2 =  второе реле отключения (см. примечание Q)
YR =  катушка электрического сброса автоматического выключателя
YU =  расцепитель минимального напряжения (см. примечания В и Q)
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Электрические схемы
Обозначения на схемах : автоматические выключатели

Описание рисунков
Рис. 1 = Цепь электродвигателя взвода включающих пружин.

Рис. 2 = Цепь реле включения.

Рис. 4 = Реле отключения.

Рис. 6 = Мгновенный расцепитель минимального напряжения (см. примечания В и Q).

Рис. 7 = Расцепитель минимального напряжения с электронным устройством задержки срабатывания,

вне автоматического выключателя (см. примечания В и Q).

Рис. 8 = Второе реле отключения (см. примечание Q).

Рис. 11 = Контакт сигнализации взведенного состояния пружин.

Рис. 12 = Контакт сигнализации подачи питания на расцепитель минимального напряжения

(см. примечания В и S).

Рис. 13 = Контакт сигнализации отключения автоматического выключателя из:за срабатывания расцепителя

защиты. Замкнуть автоматический выключатель можно после нажатия на кнопку сброса.

Рис. 14 = Контакт сигнализации отключения автоматического выключателя из:за срабатывания расцепителя

защиты и катушка электрического сброса. Замкнуть автоматический выключатель можно после

нажатия на кнопку сброса или подачи питания на катушку.

Рис. 21 = Первый набор дополнительных контактов автоматического выключателя.

Рис. 22 = Второй набор дополнительных контактов автоматического выключателя (для расцепителей PR122/P

и PR123/P, см. примечание V).

Рис. 23 = Третий набор внешних дополнительных контактов автоматического выключателя.

Рис. 31 = Первый набор контактов положения автоматического выключателя (установлен, выкачен для

тестирования, выкачен).

Рис. 32 = Второй набор контактов положения автоматического выключателя (установлен, выкачен для

тестирования, выкачен).

Рис. 41 = Дополнительные цепи расцепителя PR121/P (см. примечание F).

Рис. 42 = Дополнительные цепи расцепителей PR122/P и PR123/P (см. примечание F, N и V).

Рис. 43 = Цепи блока измерения PR120/V расцепителей PR122/P и PR123/P с внутренним подключением к

автоматическому выключателю (для PR122/P поставляется отдельно) (см. примечания T и U).

Рис. 44 = Цепи блока измерения PR120/V расцепителей PR122/P и PR123/P с внешним подключением к

автоматическому выключателю (для PR122/P поставляется отдельно) (см. примечания О и U).

Рис. 45 = Цепи блока PR 120/D:M расцепителей PR122/Pи PR 123/P (поставляется отдельно) (см. примечание Е).

Рис. 46 = Цепи блока PR 120/К расцепителей PR122/Pи PR123/P (подключение 1) (поставляется отдельно)

(см. примечание V).

Рис. 47 = Цепи блока PR 120/К расцепителей PR122/Pи PR123/P (подключение 2) (поставляется отдельно)

(см. примечание V).

Рис. 61 = Блок SOR TEST UNIT (см. примечание R).

Рис. 62 = Цепи сигнального блока PR021/K.

Несовместимость
Цепи, указанные на следующих рисунках, не предусмотрены одновременно на одном и том же автома:

тическом выключателе.

6 : 7 : 8

13 : 14

22 : 46 : 47

43 : 44
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Электрические схемы
Обозначения и символы на электрических схемах
(Стандарты IEC 60617 и CEI 3:14 ... 3:26)

Экран (может иметь

любую форму)

Устройство задержки

Механическое соединение

(связь)

Ручной механизм

управления

(общее обозначение)

Поворотный механизм

управления

Кнопка управления

Эквипотенциальные

точки

Вывод или клемма

Гнездо и штепсель

(розетка и вилка)

Электродвигатель

(общее обозначение)

Трансформатор тока

Трансформатор

напряжения

Обмотка трехфазного

трансформатора,

соединение по схеме

"звезда"

Перекидной концевой

контакт

(концевой выключатель)

Автоматический

выключатель с

автоматическим

расцепителем

Выключатель:

разъединитель

(под нагрузкой)

Устройство

(общее обозначение)

Реле сверхтоков

с мгновенным

срабатыванием

Реле сверхтоков с

кратковременной

регулируемой задержкой

срабатывания

Преобразователь

с гальванической

развязкой

Проводники в

экранированном кабеле

(пример: 3 проводника)

Витые проводники

(пример: 3 проводника)

Соединения проводников

Замыкающий контакт

Размыкающий контакт

Перекидной контакт

Замыкающий концевой

контакт

(концевой выключатель)

Размыкающий концевой

контакт

(концевой выключатель)

Реле сверхтоков с

кратковременной

обратнозависимой

задержкой срабатывания

Реле сверхтоков с

долговременной

обратнозависимой

задержкой срабатывания

Реле замыкания на землю

с кратковременной

обратнозависимой

задержкой срабатывания

Плавкий

предохранитель

(общее обозначение)

Датчик тока

Emax
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Трехполюсный автоматический выключатель с микропроцессорным расцепителем PR121/P,

PR122/P или PR123/P

Трех : или четырехполюсный

выключатель:разъединитель

Рабочее состояние

Электрические схемы
Автоматические выключатели

Четырехполюсный автоматический выключатель с микропроцессорным расцепителем PR121/P,

PR122/P или PR123/P
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Электрические схемы
Электрические аксессуары

Механизм электродвигателя, реле отключения, включения и
минимального напряжения

Контакты сигнализации
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Электрические аксессуары

Контакты сигнализации
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Электрические схемы
Электрические аксессуары

Диалоговый блок PR120/D$M

Сигнальный блок PR120/К
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Электрические схемы

Emax

Блоки ABP ATS021 и ATS022






