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Инструкции по монтажу

Инструкции по монтажу

Металлорукав 
в оболочке

Металлорукав можно отрезать с помощью 
ножовки по металлу, ленточной пилы и 
угловой шлифовальной машинки.
Использование тисков позволяет сделать рез 
более точным и аккуратным.
Рез осуществляется вертикально, 
что облегчает дальнейший ввод 
металлорукава в аксессуар

Для облегчения резки металлорукава
в оплетке рекомендуем плотно обмотать 
место реза самоклеющейся лентой 
или скотчем до начала работ.
Рез производить вертикально и посередине 
наклеенной ленты.
Указанные действия позволят сделать рез 
аккуратным и при этом защитить пальцы 
от повреждений при дальнейшем монтаже 
аксессуара

Инструкция по монтажу аксессуаров на металлорукав

1. Вначале следует надеть на металлорукав 
зажимную гайку, затем зажимное 
уплотнительное кольцо красного цвета.
Уплотнительное кольцо надевается стороной 
с утолщением под зажимную гайку

2. Ввинтите в металлорукав втулку 
по часовой стрелке до упора

3. Сдвиньте гайку и уплотнительное кольцо 
на край металлорукава

Металлорукав в стальной 
оплетке

4. Соедините зажимную гайку и корпус 
муфты. Надежно затяните с помощью ключей 
гайку и корпус для получения заявленной 
степени IP

Инструкция по резке металлорукава
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Инструкции по монтажу

Инструкция по монтажу муфты двойной фиксации для металлорукавов 
в стальной оплетке

1. Вначале следует надеть на металлорукав 
зажимную гайку

2. Установить промежуточный корпус под 
оплетку, предварительно удалив скотч с 
металлорукава. Плотно зафиксировать гайку 
и промежуточный корпус между собой, тем 
самым закрепив оплетку металлорукава 
в аксессуаре

3. При использовании металлорукава 
в гладкой оболочке – перейти к пункту 4.
При использовании герметичного 
металлорукава необходимо накрутить 
на край уплотнительную муфту для 
металлорукава (белого цвета) для получения 
герметичного соединения. Совет: сдвиньте 
оплетку от края для удобства монтажа 
уплотнительной муфты

4. Наденьте зажимное уплотнительное 
кольцо красного цвета на металлорукав.
Уплотнительное кольцо надевается стороной 
с утолщением под зажимную гайку

5. Ввинтите в металлорукав втулку 
по часовой стрелке до упора

6. Сдвиньте гайку, промежуточный 
корпус и уплотнительное кольцо на край 
металлорукава

7. Соедините промежуточный корпус 
и корпус муфты.
Надежно затяните с помощью ключей 
гайку, промежуточный корпус и корпус 
муфты для получения заявленной 
степени IP и надежности фиксации оплетки 
металлорукава


