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Коробки ответвительные

Коробки ответвительные
Предназначены для декоративного оформления и защиты от механических повреждений, пыли и влаги, мест соединения кабелей силовых 
и осветительных электрических сетей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, а также кабелей информационных сетей 
(телефонных, компьютерных, телевизионных, сетей связи и пр.). Коробки предназначены для открытой установки как в помещениях, 
так и на открытом воздухе. 

В ассортименте ДКС присутствует 2 типа коробок: 
• коробки с защелкивающейся крышкой, обеспечивающие степень защиты IP44;
• коробки с пластиковыми фиксаторами крышки, обеспечивающие степень защиты IP55 и IP56.

Сфера применения

Отличительные особенности

Преимущества
Коробки ответвительные производятся из высококачественной композиции на основе полипропилена, которая обеспечивает высокие 
диэлектрические характеристики и ударную прочность. Коробки с пластиковыми фиксаторами качественно отличаются от конкурентной 
продукции скоростью и удобством монтажа, надежностью и долговечностью.

Состав системы

Внутренняя установка
В качестве распаечных, протяжных, ответвительных коробок при открытой установке в складских, подвальных, подсобных, промышленных и торговых 
помещениях.

Внешняя установка
В качестве распаечных, протяжных, ответвительных коробок при открытой установке на фасады зданий, мосты, заборы, эстакады.

Оболочки для электрооборудования 
Установка активного и пассивного электрооборудования, элементов контроля и управления.
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Характеристики
Материал АБС-пластик, полипропилен

Технические условия ТУ 3464-028-47022248-2011

Климатическое исполнение У 2 по ГОСТ 15150-69

Степень защиты
IP44 по ГОСТ 14254-96 для коробок с защелкивающейся крышкой
IP55 по ГОСТ 14254-96 для коробок с кабельными вводами
IP56 по ГОСТ 14254-96 для коробок с гладкими стенками

Температура монтажа от –5 до +60 °С

Температура эксплуатации от –25 до +60 °С

Цвет серый RAL 7035

Ударная прочность 6 Дж при –5 °С; 1 Дж при –25 °С 

Стойкость к воспламенению тест раскаленной проволокой 650 °С по ГОСТ Р 50827.1

Коробки ответвительные с кабельными вводами, IP55

Коробки ответвительные с гладкими стенками, IP56

Условный 
размер, мм

Габаритный 
размер (АхВхН), 

мм

Кол-во
 вводов, шт.

Максимальный 
диаметр, мм

Оптовая упаковка Розничная упаковка

кол-во, 
шт. код кол-во, шт. 

(пак. х шт.) код

100х100х50 114х114х62 6 25 78 53800 8 (8х1) 53800R

120х80х50 134х94х62 6 25 84 53900 8 (8х1) 53900R

150х110х70 165х124х84 10 25 42 54000 – –

190х140х70 204х159х84 10 32 31 54100 – –

240х190х90 254х199х102 10 32 18 54200 – –

240х190х90 254х199х102 8 2х40 + 6х32 18 54201 – –

240х190х90 254х199х102 2 40 18 54202 – –

300х220х120 312х239х132 10 40 10 54300 – –

380х300х120 409х304х130 12 40 6 54400 – –

Условный размер, 
мм

Габаритный размер 
(АхВхН), мм

Оптовая упаковка Розничная упаковка

кол-во, шт. код кол-во, шт. (пак. х шт.) код

100х100х50 114х114х62 105 53810 8 (8х1) 53810R

120х80х50 134х94х62 108 53910 10 (10х1) 53910R

150х110х70 165х124х84 42 54010 – –

190х140х70 204х159х84 35 54110 – –

240х190х90 254х199х102 18 54210 – –

300х220х120 312х239х132 12 54310 – –

380х300х120 409х304х130 8 54410 – –

Характеристики: 
• ввод труб и кабеля в коробки
осуществляется при помощи муфт 
и кабельных зажимов (заказываются 
отдельно);
• крышки коробок 53810–54110 имеют
бесшовный уплотнитель из вспененного 
полиуретана, привязка крышки к основанию 
при помощи фиксатора якорного типа;
• крышки коробок 54210–54410 снабжены
уплотнительным шнуром из пористой 
резины, привязка крышки к основанию 
специальными гибкими петлями.

Характеристики: 
• комплектуются кабельными вводами,
предназначенными для ввода жестких 
и гофрированных труб, а также кабеля;
• крышки коробок 53800–54100 имеют
бесшовный уплотнитель из вспененного 
полиуретана, привязка крышки к основанию 
при помощи фиксатора якорного типа;
• крышки коробок 54200–54400 снабжены
уплотнительным шнуром из пористой 
резины, привязка крышки к основанию 
специальными гибкими петлями.

Коробки ответвительные

Коробки ответвительные с пластиковыми фиксаторами крышки
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Коробки ответвительные

Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой крышкой, IP56

Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой прозрачной крышкой, IP56

Условный размер, мм Габаритный размер (АхВхН), мм Упаковка, шт. Код

150х110х135 154х114х141 1 54030

190х145х135 195х150х140 1 54130

240х190х160 255х199х168 1 54230

300х220х180 312х239х211 1 54330

380х300х180 409х304х244 1 54430

Условный размер, мм Габаритный размер (АхВхН), мм Упаковка, шт. Код

150х110х135 154х114х141 1 54040

190х145х135 195х150х140 1 54140

240х190х160 255х199х168 1 54240

300х220х180 312х239х211 1 54340

380х300х180 409х304х244 1 54440

Характеристики: 
• высокая крышка увеличивает внутреннее
пространство коробки;
• ввод труб и кабеля в коробки
осуществляется при помощи муфт 
и кабельных зажимов (заказываются 
отдельно);
• крышки коробок снабжены
уплотнительным шнуром из пористой 
резины;
• привязка крышки к основанию коробок
54230–54430 осуществляется специальными 
гибкими петлями;
• крышки коробок 54030, 54130
фиксируются металлическими шурупами.

Характеристики: 
• высокая крышка увеличивает внутреннее
пространство коробки;
• ввод труб и кабеля в коробки
осуществляется при помощи муфт 
и кабельных зажимов (заказываются 
отдельно);
• крышки коробок снабжены
уплотнительным шнуром из пористой 
резины;
• привязка крышки к основанию коробок
54240–54440 осуществляется специальными 
гибкими петлями;
• крышки коробок 54040, 54140
фиксируются металлическими шурупами.

Коробки ответвительные с гладкими стенками и низкой прозрачной крышкой, IP56

Условный размер, мм Габаритный размер (АхВхН), мм Упаковка, шт. Код

120х80х50 134х94х62 1 53920

150х110х70 165х124х84 1 54020

190х140х70 204х159х84 1 54120

240х190х90 254х199х102 1 54220

300х220х120 312х239х132 1 54320

380х300х120 409х304х130 1 54420

Характеристики: 
• ввод труб и кабеля в коробки
осуществляется при помощи муфт 
и кабельных зажимов (заказываются 
отдельно);
• крышки коробок имеют бесшовный
уплотнитель из вспененного полиуретана, 
привязка крышки к основанию при помощи 
фиксатора якорного типа;
• прозрачная крышка;
• степень защиты IP56.
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Пластины монтажные из оцинкованной стали 

Для коробок с размерами, мм Габаритный размер (АхВхS), мм Упаковка, шт. Код

190х140 161х121х1,3 10 59606

240х190 206х164х1,5 10 59607

300х220 270х198х1,5 10 59608

380х300 340х255х2 10 59609

Назначение:
• монтаж оборудования внутрь 
ответвительных коробок.
Характеристики: 
• материал – оцинкованная сталь.

Коробки ответвительные круглые с кабельными вводами, IP44

Коробка ответвительная квадратная с кабельными вводами, IP44

Характеристики: 
• четыре ввода для труб и кабеля 
с максимальным диаметром 20 мм;
• три защелки для фиксации крышки;
• две направляющие для крепления 
клеммных колодок на дне коробки 53500;
• четыре направляющие для крепления 
клеммных колодок на дне коробки 53600;
• диаметр шурупа для крепления клеммных 
колодок: 2,5-3 мм.

Характеристики: 
• шесть вводов для труб и кабеля 
с максимальным диаметром 20 мм;
• восемь защелок для фиксации крышки;
• четыре направляющие для крепления 
клеммных колодок на дне коробки;
• диаметр шурупа для крепления клеммных 
колодок – 2,5–3 мм.

Условный 
размер, 
мм

Габаритный 
размер (DxH), 

мм

Кол-во вводов, 
шт.

Макс. диаметр, 
мм

Оптовая упаковка Розничная упаковка

кол-во, 
шт. код кол-во, шт. 

(пак. х шт.) код

D65х35 D66х40 4 20 24 53500 24 (24х1) 53500R

D80х40 D88х43 4 20 20 53600 20 (20х1) 53600R

Условный 
размер, 
мм

Габаритный 
размер, 
мм

Кол-во вводов, 
шт.

Макс. диаметр, 
мм

Оптовая упаковка Розничная упаковка

кол-во, 
шт. код кол-во, шт. 

(пак. х шт.) код

80х80х40 84х84х45 6 20 20 53700 20 (20х1) 53700R

Отличительные особенности: 
• защелкивающаяся на корпус крышка обеспечивает быстрый монтаж и сервисное обслуживание коробки, а также защищает коробку 
от проникновения твердых частиц диаметром до 1 мм и брызг воды;
• кабельные вводы позволяют ввести в коробку жесткие трубы, гофрированные трубы, а также кабель диаметром до 20 мм и обеспечивают 
степень защиты IP44;
• высокая ударная прочность;
• оптовая и розничная упаковка.

Ответвительные коробки с защелкивающейся крышкой

Коробки ответвительные


