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Крышка на прямой элемент

Специальное исполнение крышек по толщине

Длина L, 
мм

Ширина В, 
мм  

Толщина, 
исп. 1, мм

Вес, 
исп. 1, кг/м

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

3000

200 0,6 1,11 35524 35524HDZ 35524INOX 35524ZL

300 0,6 1,58 35525 35525HDZ 35525INOX 35525ZL

400 0,6 2,05 35526 35526HDZ 35526INOX 35526ZL

500 0,7 2,52 35527 35527HDZ 35527INOX 35527ZL

600 0,7 2,98 35528 35528HDZ 35528INOX 35528ZL

Длина L, 
мм

Ширина В, 
мм

Толщина 1,0 мм Толщина 1,2 мм Толщина 1,5 мм

Вес, кг/м Код Вес, кг/м Код Вес, кг/м Код

3000

200 1,83 3552410 2,19 3552412 2,74 3552415

300 2,61 3552510 3,13 3552512 3,91 3552515

400 3,4 3552610 4,07 3552612 5,09 3552615

500 4,18 3552710 5,02 3552712 6,27 3552715

600 4,97 3552810 5,96 3552812 7,45 3552815

Под заказ возможно изготовление крышек толщиной 1,0, 1,2 и 1,5 мм, в исполнениях 1, 2, 4 и 5

Назначение: 
• защита кабеля от воздействий внешней
среды.
Отличительные особенности:
• монтируется защелкиванием на С-образный
профиль лонжерона. 

Монтажные аксессуары

Монтажные аксессуары

Высота H, 
мм

Вес,
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50 0,071 LG5000 LG5000HDZL LG5000INOX LG5000HDZL

80 0,112 LG8000 LG8000HDZL LG8000INOX LG8000HDZL

100 0,144 LG1000 LG1000HDZL LG1000INOX LG1000HDZL

Назначение:
• соединение прямых элементов
с аксессуарами;
• соединение однотипных окончаний "папа"
или "мама";
• соединение элементов в местах отрезов;
• соединения прямых элементов
на высоконагруженных участках трассы.
Характеристики: 
• толщина стали 1,5 мм.

Усиленный соединитель GTO L
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Монтажные аксессуары

Высота H, 
мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50 0,268 LG5200 LG5200HDZL - LG5200HDZL

80 0,461 LG8200 LG8200HDZL - LG8200HDZL

100 0,600 LG1200 LG1200HDZL - LG1200HDZL

Назначение: 
• соединение прямых элементов на больших
пролетах;
• соединение прямых элементов на
высоконагруженных участках.

Внешний соединитель GTO LI

Шарнирный соединитель GSV

Назначение: 
• вертикальный наклон трассы под
произвольным углом.

Высота Н, 
мм

 Вес, 
исп. 1, кг/шт.

 Код, 
исполнение 1  

 Код, 
исполнение 2  

 Код, 
исполнение 3  

 Код, 
исполнение 4  

50 0,230 30013 30013HDZL 30013INOX 30013HDZL

80 0,250 30014 30014HDZL 30014INOX 30014HDZL

100 0,300 30015 30015HDZL 30015INOX 30015HDZL

Высота H, 
мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50 0,021 LP0050 LP0050HDZL LP0050INOX LP0050HDZL

80 0,037 LP0080 LP0080HDZL LP0080INOX LP0080HDZL

100 0,043 LP0100 LP0100HDZL LP0100INOX LP0100HDZL

Назначение:
• изгиб трассы в горизонтальной плоскости.

Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний
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Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

0,312 LP4000 LP4000HDZL LP4000INOX LP4000HDZL

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 3

0,176 LP3000 LP3000HDZL LP3000INOX LP3000HDZL

Назначение:
• монтаж ответвительных коробок
к лонжеронам.

Назначение: 
• монтаж ответвительных коробок
к поперечинам.

Монтажная пластина вертикальная

Монтажная пластина горизонтальная

Монтажные аксессуары

Высота H, 
мм

Вес,
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50 0,051 LP0051 LP0051HDZL LP0051INOX LP0051HDZL

80 0,113 LP0081 LP0081HDZL LP0081INOX LP0081HDZL

100 0,139 LP0101 LP0101HDZL LP0101INOX LP0101HDZL

Назначение:
• изгиб трассы в горизонтальной плоскости.

Регулируемый горизонтальный соединитель внешний
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Монтажные аксессуары

Высота H, 
мм

Ширина 
перехода A, мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50

100 0,100 LR5100 LR5100HDZL LR5100INOX LR5100HDZL

200 0,158 LR5200 LR5200HDZL LR5200INOX LR5200HDZL

300 0,212 LR5300 LR5300HDZL LR5300INOX LR5300HDZL

400 0,260 LR5400 LR5400HDZL LR5400INOX LR5400HDZL

80

100 0,157 LR8100 LR8100HDZL LR8100INOX LR8100HDZL

200 0,245 LR8200 LR8200HDZL LR8200INOX LR8200HDZL

300 0,331 LR8300 LR8300HDZL LR8300INOX LR8300HDZL

400 0,417 LR8400 LR8400HDZL LR8400INOX LR8400HDZL

100

100 0,202 LR1100 LR1100HDZL LR1100INOX LR1100HDZL

200 0,308 LR1200 LR1200HDZL LR1200INOX LR1200HDZL

300 0,393 LR1300 LR1300HDZL LR1300INOX LR1300HDZL

400 0,522 LR1400 LR1400HDZL LR1400INOX LR1400HDZL

Назначение:
• соединение различных по ширине лотков.

Упрощенная редукция

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

0,096 LP5000 LP5000HDZL LP5000INOX LP5000HDZL

Назначение: 
• вертикальный монтаж лотков;
• напольный монтаж лотков.

Стеновое крепление (кронштейн)

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

0,028 LP1000 LP1000HDZL LP1000INOX LP1000HDZL

Назначение:
• крепление лестничных лотков к консолям
и подвесам. 

Прижим лотка
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Монтажные аксессуары

Назначение: 
• крепление кабелей к поперечинам лотка.

Диаметр кабеля,
 мм

Толщина стали,
 мм

Длина скобы F, 
мм

Высота H,
 мм

Ширина P, 
мм

Вес,
 кг

Код,
 исполнение 1

8-14 1,5 20 49 16 0,029 BHL0814

14-20 1,5 20 54 22 0,037 BHL1420

20-26 1,5 20 60 28 0,042 BHL2026

26-32 1,5 20 66 34 0,047 BHL2632

32-38 1,5 20 77 40 0,057 BHL3238

38-44 1,5 20 83 46 0,063 BHL3844

44-50 2,5 25 89 52 0,114 BHL4450

50-56 2,5 25 95 58 0,125 BHL5056

56-63 2,5 25 100 64 0,138 BHL5662

62-68 2,5 25 107 70 0,152 BHL6268

68-74 2,5 25 113 76 0,164 BHL6874

Кабельный держатель BHL

Перегородка SEP
Назначение: 
• разделение кабелей внутри лотка.
Отличительные особенности: 
• для установки совместно с крышкой высоту
перегородки следует выбирать на размер 
меньше.

Высота Н, мм Длина L, мм  Вес, 
исп. 1, кг/м

 Код, 
исполнение 1  

 Код, 
исполнение 2  

 Код, 
исполнение 3  

 Код, 
исполнение 4  

30 1500 0,380 36460 36460HDZ 36460INOX 36460ZL

50 3000 0,480 36480 36480HDZ 36480INOX 36480ZL

80 3000 0,680 36500 36500HDZ 36500INOX 36500ZL

Высота Н, мм Вес, исполнение 1, кг/шт.  Код, исполнение 3  

50-80-100 0,15 38500INOX  

Держатель крышки
Назначение: 
• дополнительное крепление крышки лотков
в случаях их установки на открытом воздухе 
в условиях больших ветровых нагрузок. 

Перегородка высотой 50–80 ммПерегородка высотой 30 мм
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Монтажные аксессуары

Высота H,
мм

Вес, 
кг/комплект Код

50 0,007 LS5000

80 0,010 LS8000

100 0,012 LS1000

Назначение: 
• маркировка окончания трассы;
• защита персонала. 
Характеристики: 
• материал: полиэтилен;
• цвет: красный RAL 3020.
Комплект поставки: 
• две заглушки − левая и правая.

Заглушки торцевые 

Заглушка цельная ТС
Назначение: 
• устанавливается в торец лотка в местах 
окончания трассы.
Характеристики:
• толщина – 1 мм.

Высота Н, 
мм 

Ширина В, 
мм 

 Вес, 
исп.1, кг/шт.

 Код, 
исполнение 1  

 Код, 
исполнение 2  

 Код, 
исполнение 3  

 Код, 
исполнение 2  

80

200 0,22 37264 37264HDZL 37264INOX 37264HDZL

300 0,3 37265 37265HDZL 37265INOX 37265HDZL

400 0,4 37266 37266HDZL 37266INOX 37266HDZL

500 0,5 37267 37267HDZL 37267INOX 37267HDZL

600 0,6 37269 37269HDZL  37269INOX  37269HDZL  

Заглушка сборная ТС
Назначение: 
• устанавливается в торец лотка в местах 
окончания трассы. 
Характеристики:
• толщина – 1 мм.

Высота Н, 
мм

Ширина В, 
мм 

 Код, 
исполнение 1

 Код, 
исполнение 2  

 Код, 
исполнение 4  

100

200 30267 30267HDZL 30267HDZL

300 30268 30268HDZL 30268HDZL

400 30269 30269HDZL 30269HDZL

500 30270 30270HDZL 30270HDZL

600 37270 37270HDZL 37270HDZL


