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Монтажные аксессуары

Монтажные аксессуары

Соединитель горизонтальный

Вес, исполнение 1, кг/шт. Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 3 Код, исп. 4

0,003 LP1000 LP1000HDZL LP1000INOX LP1000HDZL

Назначение:
• крепление лестничных лотков к консолям
и подвесам. 
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Прижим лотка

Соединитель шарнирный
Назначение: 
• наклон трассы под произвольным углом.
Характеристики: 
• толщина стали − 2 мм.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Высота лотка, мм Код, исп. 1   Код, исп. 2   Код, исп. 4

80 UVH080 UVH080HDZL UVH080HDZL

100 UVH010 UVH010HDZL UVH010HDZL

150 UVH050 UVH050HDZL UVH050HDZL

200 UVH020 UVH020HDZL UVH020HDZL

Высота лотка, мм Количество болтовых 
соединений,  шт. Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 4

80 8 UGH480 UGH480HDZL UGH480HDZL

100 8 UGH410 UGH410HDZL UGH410HDZL

150 8 UGH450 UGH450HDZL UGH450HDZL

200 12 UGH420 UGH420HDZL UGH420HDZL

Назначение:
• соединение элементов между собой.
Характеристики: 
• толщина стали − 3 мм.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Угловой соединитель

Высота лотка, мм Код, исп. 1 Код, исп. 2  Код, исп. 4

80 UHH080 UHH080HDZL UHH080HDZL

100 UHH010 UHH010HDZL UHH010HDZL

150 UHH050 UHH050HDZL UHH050HDZL

200 UHH020 UHH020HDZL UHH020HDZL

Назначение:
• изгиб трассы в горизонтальной плоскости
под произвольным углом.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).
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Редукция-заглушка
Назначение:
• соединение лотков различных по ширине;
• торцевая заглушка в местах окончания
трассы.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Монтажные аксессуары

Высота лотка, мм Ширина перехода B, мм Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 4

80

100 URH081 URH081HDZL URH081HDZL

200 URH082 URH082HDZL URH082HDZL

300 URH083 URH083HDZL URH083HDZL

400 URH084 URH084HDZL URH084HDZL

500 URH085 URH085HDZL URH085HDZL

600 URH086 URH086HDZL URH086HDZL

700 URH087 URH087HDZL URH087HDZL

800 URH088 URH088HDZL URH088HDZL

900 URH089 URH089HDZL URH089HDZL

1000 URH080 URH080HDZL URH080HDZL

100

100 URH011 URH011HDZL URH011HDZL

200 URH012 URH012HDZL URH012HDZL

300 URH013 URH013HDZL URH013HDZL

400 URH014 URH014HDZL URH014HDZL

500 URH015 URH015HDZL URH015HDZL

600 URH016 URH016HDZL URH016HDZL

700 URH017 URH017HDZL URH017HDZL

800 URH018 URH018HDZL URH018HDZL

900 URH019 URH019HDZL URH019HDZL

1000 URH010 URH010HDZL URH010HDZL

150

100 URH051 URH051HDZL URH051HDZL

200 URH052 URH052HDZL URH052HDZL

300 URH053 URH053HDZL URH053HDZL

400 URH054 URH054HDZL URH054HDZL

500 URH055 URH055HDZL URH055HDZL

600 URH056 URH056HDZL URH056HDZL

700 URH057 URH057HDZL URH057HDZL

800 URH058 URH058HDZL URH058HDZL

900 URH059 URH059HDZL URH059HDZL

1000 URH050 URH050HDZL URH050HDZL

200

100 URH021 URH021HDZL URH021HDZL

200 URH022 URH022HDZL URH022HDZL

300 URH023 URH023HDZL URH023HDZL

400 URH024 URH024HDZL URH024HDZL

500 URH025 URH025HDZL URH025HDZL

600 URH026 URH026HDZL URH026HDZL

700 URH027 URH027HDZL URH027HDZL

800 URH028 URH028HDZL URH028HDZL

900 URH029 URH029HDZL URH029HDZL

1000 URH020 URH020HDZL URH020HDZL
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Разделительная перегородка

Высота H, мм Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 4

80 UPH080 UPH080HDZL UPH080HDZL

100 UPH010 UPH010HDZL UPH010HDZL

150 UPH050 UPH050HDZL UPH050HDZL

200 UPH020 UPH020HDZL UPH020HDZL

Назначение:
• разделение групп кабелей внутри лотка.
Характеристики: 
• толщина стали − 2 мм.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие 
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Монтажные аксессуары

Донная вставка
Назначение:
• защита кабеля от воздействий внешней 
среды;
• исключение провисания тонкостенного 
кабеля.
Характеристики:
• длина – 3000 мм;
• толщина – 1 мм.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие 
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Ширина основания применяемого лотка, мм Код, исп. 1 Код, исп. 2

200 UDM302 UDM302HDZ

300 UDM303 UDM303HDZ

400 UDM304 UDM304HDZ

500 UDM305 UDM305HDZ

600 UDM306 UDM306HDZ

700 UDM307 UDM307HDZ

800 UDM308 UDM308HDZ

900 UDM309 UDM309HDZ
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Монтажные аксессуары

Назначение:
• соединение лотков серии "U5 Combitech" с 
лотками "L5 Combitech" и "S5 Combitech" вне 
зависимости от высоты лотка.
Характеристики:
• длина – 200 мм;
• толщина – 2,5 мм.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие 
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Универсальный переходник
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Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 4

UGH200 UGH200HDZL UGH200HDZL

Код, исп. 2 Код, исп. 4

 UKH500HDZL UKH500HDZL

Код

UKZ200

Держатель двускатной крышки

Замок для крепления крышки с фиксатором

85

15.75

8.54.5

Назначение:
• дополнительное крепление двускатной 
крышки при сильных ветровых нагрузках.
Характеристики:
• толщина – 1 мм.

Назначение:
• установка на крышку в случае 
самостоятельного изменения длины крышки 
на объекте.


