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Описание системы "B5 Combitech"

Системы монтажных элементов "B5 Combitech"

Электрические сети

Описание системы

Сфера применения

Система монтажных элементов "B5 Combitech" применяется совместно со всеми системами металлических лотков ДКС, а также с осветительным 
и магистральным шинопроводом "Hercules". Тем не менее, возможно применение системы "B5 Combitech" для прокладки кабельных трасс и 
систем инженерных коммуникаций без использования систем металлических лотков. Элементы системы полностью совместимы между собой, 
что позволяет создавать конструкции любого масштаба и любой сложности. Все основные элементы системы "B5 Combitech" совмещаются с 
помощью болтовых соединений, что существенно упрощает и ускоряет монтаж.

Система "B5 Combitech" – универсальная система монтажных элементов и опорных конструкций для применения в различных областях: 
электрических сетях, системах управления и телекоммуникациях, в системах трубопровода (воздухопровод, газопровод и т. д.)

Системы управления и телекоммуникации Системы вентиляции, кондиционирования 
и трубопроводы

Новая система кодировки

BXX XX XX X
Индекс исполнения:
   Стандартное исполнение − сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового 
покрытия 180–200 г/м2), или сталь с цинковым покрытием, нанесенным методом гальванического 
оцинкования;
   HDZ − горячее цинкование (масса цинкового покрытия 1000–1200 г/м2);
   INOX − нержавеющая сталь (AISI 304);
   ZL − цинк-ламельное покрытие (электропроводное покрытие с содержанием цинка и алюминия);
   RAL − окраска оцинкованного элемента полимерно-порошковой краской.

Индекс типоразмеров продукта в серии

Индекс технических характеристик продукта

Индекс конструктивного исполнения продукта

Индекс группы продукции:
   P − профили;
   B − консоли;
   S − подвесы и траверсы;
   M − монтажные аксессуары;
   H − хомуты, держатели и др.

B − Индекс "B5 Combitech"

Для более удобного использования нами был разработан новый метод кодировки системы "B5 Combitech". Кодировка состоит из основных 
индексов характеристик продукта, с помощью которых можно легко определить принадлежность кода к соответствующей группе, 
и определить основные типоразмеры продукта.

BPL2920HDZ
HDZ − горячее цинкование; 
20 − длина профиля (2000 мм);
29 − высота профиля (29 мм);
L − индекс конструктивного исполнения;
P − профиль;
B − "B5 Combitech".

Примеры использования
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Состав системы
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Крепление с площадкой для профиля BPM-41

Хомут для средних нагрузок c изоляцией BHT-20

H-образное крепление к вертикальной двутавровой балке BMH-40

С-образный профиль BPM-41

Кабельный держатель для крепления в треугольник BHR-35

Консоль для тяжелых нагрузок BBS-41 сборная 

Консоль для тяжелых нагрузок BBS-41 с укосиной 

T-образное крепление к вертикальной двутавровой балке BMH-30

Усиленная консоль BBH-60 

Консоль BBM-50 

Кронштейн одиночный BBP-41

Легкая консоль BBC-30

Крепление к потолку BSV-29 

Универсальный шарнир BSV-10

Хомут для тяжелых нагрузок без изоляции BHT-30

Консоль потолочная BBA-20 

Вертикальный подвес двойной BSD-21

Кронштейн одиночный BBP-21

Двойной С-образный профиль BPD-41

Консоль быстрой фиксации для тяжелых нагрузок BBF-60

Крепление к потолку BSF-82

Кронштейн двойной BBD-21

Укосина для консолей и подвесов BMU-60


