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Приспособления для прокладки кабеля

Приспособления для прокладки кабеля
Приспособления для прокладки кабеля предназначены для затягивания кабеля различного назначения в трубы, металлорукава, короба 
и кабельные каналы. Позволяют осуществить ввод заготовочных и тяговых элементов для последующего ввода тяжелых кабелей в кабельную 
канализацию внутри производственных, офисных или жилых зданий, закладных труб и городской канализационной сети.

В ассортименте ДКС присутствует 2 типа устройств закладки кабеля (протяжек), а также кабельные чулки: 
• протяжка из нейлона обладает высокой гибкостью и преимущественно используется для протяжки силовых, телефонных, оптоволоконных
и компьютерных кабелей в трубах до Ø32 мм;
• стекловолоконные протяжки обладают высокой прочностью на разрыв, одним из их преимуществ является сохранение прямой формы
протяжки после монтажа;
• кабельные чулки предназначены для захвата кабеля при протяжке. Чулки просто надеваются на кабель и обеспечивают его прочный захват
при протяжке.

Состав системы

Назначение: 
• приспособление многоразового
использования для закладки кабеля в трубы 
или каналы строительных конструкций.
Характеристики: 
• материал – нейлон;
• для удобства ввода протяжки в трубу
на конце протяжки имеется гибкая 
пружинная направляющая;
• для удобства фиксации кабеля
на протяжке имеется крепежное ухо.

Протяжка из нейлона

Диаметр D, мм Длина L, м Вес, г Упаковка, шт. Код

3 5 55 1 59405

3 10 97 1 59410

3 15 135 1 59415

4 20 290 1 59420

4 25 345 1 59425

4 30 430 1 59430

Сфера применения

Телекоммуникации
Строительство магистральных и местных 
линий связи. Создание мультиканалов 
путем затяжки труб и кабелей в каналы 
канализационных сетей

Кабельная канализация
Строительство кабельной канализации, 
ввод заготовочных и тяговых элементов, 
ввод тяжелых кабелей

Строительство зданий
Прокладка кабелей различного назначения 
в труднодоступных местах: каналах 
строительных конструкций, фальшполах, 
за фальшпотолками
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Стекловолоконные протяжки
Устройство закладки кабеля в пластиковом корпусе

Диаметр прутка, мм Длина прутка, м Габаритные размеры, 
мм Вес, кг Нагрузка на 

разрыв, кг
Упаковка, 

шт. Код

3 20 D250x100 1,2 400 1 59320

3 30 D250x100 1,3 400 1 59330

3 40 D250x100 1,4 400 1 59340

Устройство закладки кабеля на вращающемся барабане

Назначение: 
• приспособление многоразового использования для закладки кабеля в трубы или каналы 
строительных конструкций, кабельную канализацию.
Характеристики: 
• материал прутка: стекловолокно;
• вертикальный вращающийся барабан с системой подачи и фиксации прутка.
Комплект поставки: 
• стеклопруток;
• вращающийся барабан;
• наконечник с петлей.

Диаметр прутка, мм Длина прутка, м Диаметр барабана, 
мм

Резьба 
наконечника, мм Вес, кг Нагрузка на 

разрыв, кг
Упаковка, 

шт. Код

4,5 50 325 M5 5,5 1200 1 59450

4,5 60 325 M5 6,0 1200 1 59460

6 60 520 M6 8,4 2000 1 59660

6 80 520 M6 9,5 2000 1 59680

9 80 720 M12 14,4 4300 1 59980

9 100 720 M12 17,9 4300 1 59910

11 150 1000 M12 38,6 6200 1 59101

11 200 1000 M12 45,6 6200 1 59102

11 250 1000 M12 53,2 6200 1 59103

Назначение: 
• приспособление многоразового использования для закладки кабеля в трубы или каналы 
строительных конструкций.
Характеристики: 
• материал прутка: стекловолокно;
• механизм привода для сматывания и разматывания прутка;
• фиксатор положения прутка;
• наконечник с резьбой М5; 
• удобная рукоять.
Комплект поставки: 
• стеклопруток;
• кабельный чулок Ø 6–9 мм, М5, код 59509;
• гибкая направляющая Ø 6 мм с ушком, M5;
• гибкая направляющая Ø 7 мм, M5;
• гибкая направляющая Ø 10 мм, M5;
• 3 направляющих с крепежным ушком, М5;
• диск для защиты ладони и быстрой подачи прутка;
• ремонтный комплект (2 соединительные муфты, 3 концевые муфты, спец. клей 1 шт.).
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Кабельные чулки

Диаметр захватываемого 
кабеля, мм Длина рабочей части, мм Резьба наконечника, мм Упаковка, 

шт. Код

6–9 200 M5 1 59509

6–9 200 M6 1 59519

9–12 350 M5 1 59512

9–12 350 M6 1 59522

С резьбовым наконечником

С одной петлей

Назначение: 
• приспособление многоразового использования для захвата кабеля при протяжке в трубы или 
каналы строительных конструкций.
Характеристики: 
• материал – оцинкованная сталь;
• надежная фиксация кабеля;
• выдерживает высокие нагрузки.

Диаметр захватываемого 
кабеля, мм Длина рабочей части, мм Разрушающая нагрузка, кг Упаковка, 

шт. Код

10–15 600 1500 1 59715

15–20 600 2500 1 59720

20–30 900 3000 1 59730

30–40 1250 3000 1 59740

40–50 1250 6000 1 59750

50–65 1250 6000 1 59765

65–80 1250 8000 1 59780

80–95 1500 8000 1 59795

95–110 1500 10000 1 59701

110–130 1500 10000 1 59703

Приспособления для прокладки кабеля

Назначение: 
• приспособление многоразового использования для захвата кабеля при протяжке в трубы 
или каналы строительных конструкций, применяется совместно с протяжками, имеющими 
соответствующий резьбовой наконечник. 
Характеристики: 
• материал – оцинкованная сталь;
• надежная фиксация кабеля;
• наконечник с внутренней резьбой.


