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Промышленные кондиционеры, входящие в систему контроля микроклимата "RAM klima", позволяют осуществить эффективное охлаждение 
оборудования, расположенного внутри шкафа в диапазоне температур окружающей среды Ta от +15 до +50 °C. Особенностью данного типа 
охлаждения является то, что для утилизации тепла из шкафа кондиционер не использует воздух внешней атмосферы, тем самым создавая два 
независимых контура циркуляции воздушных потоков. Следовательно, данный тип оборудования может быть успешно применен в местах с 
загрязненной технологической средой.

Необходимое условие правильной работы кондиционера – это обеспечение степени пыле- и влагозащиты шкафа не ниже IP54.

Для решения различных задач в системе "RAM klima" представлены кондиционеры в двух исполнениях: навесной и потолочный, имеющие 
диапазон охлаждающей мощности от 300 до 4000 Вт с одно-, двух- или трехфазным питающим напряжением.

Входящие в комплект монтажные аксессуары, рым-болты и шаблон для выреза отверстий упрощают транспортировку и установку агрегата.

Мониторинг и настройка основных параметров кондиционера производится либо на его лицевой панели, либо посредством встроенного интерфейса 
удаленного управления RS-485 (RTU). Температура, создаваемая внутри шкафа Ti, может быть установлена в пределах от +30 до +40 °C с 
точностью 0,1 °C. По запросу нижняя граница значения температуры охлаждения может быть расширена, но с существенной потерей мощности 
охлаждения.

Хладагент марки R134a является основным теплоносителем данного устройства и безопасен как для человека, так и для окружающей среды.

При работе кондиционера происходит осушение воздуха внутри шкафа, при этом образуется конденсат, который скапливается в специальной 
ванночке, расположенной внутри агрегата, и испаряется автоматически. В случае достижения критического уровня влаги в потолочных 
кондиционерах предусмотрена функция автоматического отключения во избежание аварийной ситуации. 

Кожух изготавливается из высококачественной стали толщиной 1,5 мм, с последующей окраской в цвет RAL 7035. По запросу возможно 
изготовление корпуса из нержавеющей стали марки AISI 304 или 316.

Простота замены фильтрующей прокладки обусловлена удобством демонтажа металлической решетки, расположенной на лицевой панели, не 
требующая дополнительных инструментов и остановки агрегата. При эксплуатации кондиционера в местах с загрязненной технологической средой 
используется алюминиевый фильтр, который препятствует оседанию агрессивных агентов на ламелях конденсатора и тем самым обеспечивает 
высокий срок службы.

Промышленные кондиционеры
Охлаждение с помощью промышленных кондиционеров

Промышленные кондиционеры
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Кондиционеры

Кондиционеры

Основные преимущества

Безопасно и экологично
Использование хладагента марки R134a 
гарантирует безопасность для людей и 
окружающей среды

Высокий уровень пыле- и влагозащиты
Замкнутый контур из вспененного 
полиуретана по всему внутреннему периметру 
кондиционера обеспечивает уровень пыле- и 
влагозащиты IP54 

Автоматическое удаление конденсата
Встроенная система автоматического 
удаления конденсата, для всех типов и 
мощностей кондиционеров, не требует 
дополнительной установки системы 
дренажных труб

Удобство монтажа
Рым-болты, шаблон для выреза отверстий 
и дополнительные аксессуары, входящие 
в комплект, позволят быстро и просто 
произвести установку кондиционера на шкаф

Дистанционное управление и 
дополнительная сигнализация
Встроенный интерфейс стандарта RS-485 
позволяет удаленно контролировать работу 
кондиционера и включать его 
в общую сеть управления системой контроля 
микроклимата (до 32-х агрегатов)

Местное управление
Цифровой термостат, расположенный на 
лицевой панели, осуществляет мониторинг и 
управление параметрами в режиме реального 
времени

Фильтрация воздуха
Съемная фильтрующая прокладка защищает 
ламели конденсатора от загрязнения и 
оседания агрессивных агентов, тем самым
обеспечивая эффективный отвод тепла и 
высокий срок службы кондиционера
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Навесные кондиционеры

Навесные кондиционеры от 300 до 800 Вт
Назначение:
• изменение температуры воздушного потока.
Материал:
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Отличительные особенности:
• степень пыле- и влагозащиты – IP54;
• встроен электронный термостат;
• встроен испаритель влаги с контролем уровня жидкости;
• укомплектован сменным фильтром воздуха;
• возможно дистанционное управление кондиционером.
Комплект поставки: 
• кондиционер, рым-болты, монтажные аксессуары, шаблон монтажного отверстия.
Техническая информация: 
• стр. 225.
Чертежи: 
• см. на диске.

Основные 
характеристики

Код

R5KLM03021LT R5KLM03042LT* R5KLM05021LT R5KLM05042LT R5KLM08021LT R5KLM08042LT

Мощность, Вт 300 300 500 500 800 800

Напряжение, В ~230, 1 фаза ~400, 2 фазы ~230, 1 фаза ~400, 2 фазы ~230, 1 фаза ~400, 2 фазы

Частота, Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
330/360 330/360 530/560 520/550 860/940 830/900

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L50)
270/280 270/280 410/430 400/420 690/720 650/690

Габариты, мм 500х310х188 500х310х188 630х310х230 595х280х228 630х310х230 630х280х278

Номинальный 
максимальный ток, А 1,3/1,5 0,8/0,9 2/2,2 1,2/1,3 2,9/3,2 1,7/1,9

Пусковой ток, А 9 6 11 7 17 9

Предохранитель, А 4 4 6 4 6 4

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
190/220 190/220 280/330 280/330 400/460 400/460

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L50)
220/270 220/270 320/390 320/390 450/540 450/540

Диапазон регулирования 
температуры, °С от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40

Диапазон рабочих 
температур, °С от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50

Внутренняя степень 
пыле- и влагозащиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Внешняя степень пыле- 
и влагозащиты IP34 IP34 IP34 IP34 IP34 IP34

Уровень шума, дБ 61 61 67 67 67 67

Вес, кг 20 20 24 26 28 31

Тип хладагента R134a R134a R134a R134a R134a R134a

* Внешний трансформатор
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Навесные кондиционеры

Навесные кондиционеры от 1000 до 1500 Вт
Назначение: 
• изменение температуры воздушного потока.
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Отличительные особенности:
• степень пыле- и влагозащиты – IP54;
• встроен электронный термостат;
• встроен испаритель влаги с контролем уровня жидкости;
• укомплектован сменным фильтром воздуха;
• возможно дистанционное управление кондиционером.
Комплект поставки: 
• кондиционер, рым-болты, монтажные аксессуары, шаблон монтажного отверстия.
Техническая информация:
• стр. 226.
Чертежи: 
• см. на диске.

Основные 
характеристики

Код

R5KLM10021LT R5KLM10042LT R5KLM15021LT R5KLM15042LT R5KLM15043LT

Мощность, Вт 1000 1000 1500 1500 1500

Напряжение, В ~230, 1 фаза ~400, 2 фазы ~230, 1 фаза ~400, 2 фазы ~400/440, 3 фазы

Частота, Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
1020/1120 1020/1120 1420/1560 1420/1560 1480/1620

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L50)
820/860 820/860 1140/1190 1140/1190 1180/1230

Габариты, мм 950х400х245 1050х400х245 950х400х245 1050х400х245 1050х400х245

Номинальный 
максимальный ток, А 3,7/4,1 2,1/2,4 5,2/5,8 3/3,3 2/2,1

Пусковой ток, А 20 13 24 16 11

Предохранитель, А 8 4 8 5 4

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
490/570 490/570 660/760 660/760 690/780

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L50)
540/650 540/650 760/920 760/920 780/940

Диапазон регулирования 
температуры, °С от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40

Диапазон рабочих 
температур, °С от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50

Внутренняя степень 
пыле- и влагозащиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Внешняя степень пыле- 
и влагозащиты IP34 IP34 IP34 IP34 IP34

Уровень шума, дБ 69 69 69 69 69

Вес, кг 38 47 40 48 50

Тип хладагента R134a R134a R134a R134a R134a
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Навесные кондиционеры

Навесные кондиционеры от 2000 до 4000 Вт

Назначение: 
• изменение температуры воздушного потока.
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Отличительные особенности:
• степень пыле- и влагозащиты – IP54;
• встроен электронный термостат;
• встроен испаритель влаги с контролем уровня жидкости;
• укомплектован сменным фильтром воздуха;
• возможно дистанционное управление кондиционером.
Комплект поставки:
• кондиционер, рым-болты, монтажные аксессуары, шаблон монтажного отверстия.
Техническая информация: 
• стр. 227–228.
Чертежи: 
• см. на диске.

Основные 
характеристики

Код

R5KLM20021LT R5KLM20042LT R5KLM20043LT R5KLM30043LT R5KLM40043LT

Мощность, Вт 2000 2000 2000 3000 4000

Напряжение, В ~230, 1 фаза ~400, 2 фазы ~400/440, 3 фазы ~400/460, 3 фазы ~400/460, 3 фазы

Частота, Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
1960/2150 1960/2150 1830/2000 2800/3080 4000/4200

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L50)
1570/1640 1570/1640 1460/1530 2240/2350 3000/3150

Габариты, мм 950х400х245 1050х400х245 1050х400х245 1100х500х353 1100х500х353

Номинальный 
максимальный ток, А 6/6,6 3,4/3,8 2,3/2,6 2,6/2,9 3,3/3,7

Пусковой ток, А 26 17 10 12 15

Предохранитель, А 12 6 4 8 8

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
930/1070 930/1070 900/1040 1100/1270 1800/2000

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L50)
1080/1300 1080/1300 1030/1250 1260/1520 2120/2500

Диапазон регулирования 
температуры, °С от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40

Диапазон рабочих 
температур, °С от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50

Внутренняя степень 
пыле- и влагозащиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Внешняя степень пыле- 
и влагозащиты IP34 IP34 IP34 IP34 IP34

Уровень шума, дБ 70 70 70 71 72

Вес, кг 46 56 53 72 75

Тип хладагента R134a R134a R134a R134a R134a
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Потолочные кондиционеры

Потолочные кондиционеры от 1000 до 1500 Вт
Назначение: 
• изменение температуры воздушного потока.
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Отличительные особенности:
• степень пыле- и влагозащиты – IP54;
• встроен электронный термостат;
• встроен испаритель влаги с контролем уровня жидкости;
• укомплектован сменным фильтром воздуха;
• возможно дистанционное управление кондиционером.
Комплект поставки:
• кондиционер, рым-болты, монтажные аксессуары, шаблон монтажного отверстия.
Техническая информация: 
• стр. 228.
Чертежи: 
• см. на диске.

Основные 
характеристики

Код

R5KLM10021RT R5KLM10042RT R5KLM15021RT R5KLM15042RT R5KLM15043RT

Мощность, Вт 1000 1000 1500 1500 1500

Напряжение, В ~230, 1 фаза ~400, 2 фазы ~230, 1 фаза ~400, 2 фазы ~400/440, 3 фазы

Частота, Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
1020/1120 1020/1120 1420/1560 1420/1560 1480/1620

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L50)
820/860 820/860 1140/1190 1140/1190 1180/1230

Габариты, мм 455х600х408 455х600х408 455х600х408 455х600х408 455х600х408

Номинальный 
максимальный ток, А 3,7/4,1 2,1/2,4 5,2/5,8 3/3,3 2/2,1

Пусковой ток, А 20 13 24 16 11

Предохранитель, А 8 4 8 5 4

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
490/570 490/570 660/760 660/760 690/780

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L50)
540/650 540/650 760/920 760/920 780/940

Диапазон регулирования 
температуры, °С от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40

Диапазон рабочих 
температур, °С от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50

Внутренняя степень 
пыле- и влагозащиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Внешняя степень пыле- 
и влагозащиты IP34 IP34 IP34 IP34 IP34

Уровень шума, дБ 69 69 69 69 79

Вес, кг 43 48 45 51 55

Тип хладагента R134a R134a R134a R134a R134a
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Потолочные кондиционеры

Потолочные кондиционеры от 2000 до 4000 Вт
Назначение: 
• изменение температуры воздушного потока.
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Отличительные особенности:
• степень пыле- и влагозащиты – IP54;
• встроен электронный термостат;
• встроен испаритель влаги с контролем уровня жидкости;
• укомплектован сменным фильтром воздуха;
• возможно дистанционное управление кондиционером.
Комплект поставки: 
• кондиционер, рым-болты, монтажные аксессуары, шаблон монтажного отверстия.
Техническая информация: 
• стр. 229–230.
Чертежи: 
• см. на диске.

Основные 
характеристики

Код

R5KLM20021RT R5KLM20042RT R5KLM20043RT R5KLM30043RT R5KLM40043RT

Мощность, Вт 2000 2000 2000 3000 4000

Напряжение, В ~230, 1 фаза ~400, 2 фазы ~400/440, 3 фазы ~400/460, 3 фазы ~400/460, 3 фазы 

Частота, Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
1960/2150 1960/2150 1830/2000 2800/3080 4000/4200

Мощность охлаждения 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L50)
1570/1640 1570/1640 1460/1530 2240/2350 3000/3150

Габариты, мм 455х600х408 455х600х408 455х600х408 505х800х508 505х800х508

Номинальный 
максимальный ток, А 6/6,6 3,4/3,8 2,3/2,6 2,6/2,9 3,3/3,7

Пусковой ток, А 26 17 10 12 15

Предохранитель, А 8 6 4 8 8

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт

(L35/L35)
930/1070 930/1070 900/1040 1100/1270 1800/2000

Номинальная мощность 
согласно DIN 3168, Вт 

(L35/L50)
1080/1300 1080/1300 1030/1250 1260/1520 2120/2500

Диапазон регулирования 
температуры, °С от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40 от +30 до +40

Диапазон рабочих 
температур, °С от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50 от +20 до +50

Внутренняя степень 
пыле- и влагозащиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Внешняя степень пыле- 
и влагозащиты IP34 IP34 IP34 IP34 IP34

Уровень шума, дБ 70 70 70 71 72

Вес, кг 51 57 58 72 75

Тип хладагента R134a R134a R134a R134a R134a
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Фильтр воздуха

Аксессуары для кондиционеров

Назначение: 
• фильтрация входного воздушного потока.
Материал: 
• алюминий;
• полиуретан.
Отличительные особенности:
• фильтр из алюминия рекомендуется использовать при эксплуатации кондиционера 
в агрессивных средах.
Комплект поставки: 
• фильтр.

Мощность навесного 
кондиционера

Мощность потолочного 
кондиционера

Код

алюминиевый фильтр полиуретановый фильтр

300–500–800 Вт 230 В – R5KLMFA1 R5KLMFP1

500–800 Вт 400 В – R5KLMFA2 R5KLMFP2

1000–1500–2000 Вт – R5KLMFA3 R5KLMFP3

3000–4000 Вт – R5KLMFA4 R5KLMFP4

– 1000–1500–2000 Вт R5KLMFA5 R5KLMFP5

– 3000–4000 Вт R5KLMFA6 R5KLMFP6

Дефлектор воздушного потока
Назначение: 
• изменение направления воздушного потока.
Материал: 
• металл.
Отличительные особенности:
• используется только с навесными кондиционерами;
• простота установки.
Комплект поставки: 
• дефлектор, монтажные аксессуары.

Мощность кондиционера, Вт Код

300–500–800 R5KLMDI1

1000–1500–2000 R5KLMDI2

3000–4000 R5KLMDI3

Усиленные дверные петли

Назначение: 
• усиление дверей при монтаже на них кондиционеров.
Материал: 
• сталь.
Отличительные особенности:
• применяется для усиления дверей шкафов серии CQE, DAE;
• рекомендуется применять при монтаже кондиционеров мощностью от 3000 до 4000 Вт.
Комплект поставки: 
• петли, монтажные аксессуары.

Мощность кондиционера, Вт Код

3000–4000 R5KLMCR

Аксессуары для кондиционеров

Рама для встраивания навесного кондиционера

Назначение: 
• изменение глубины установки кондиционера.
Материал: 
• сталь.
Отличительные особенности:
• применяется только с навесными кондиционерами;
• крепится к шкафу с помощью винтов;
• уменьшает выступ кондиционера от внешней панели шкафа.
Комплект поставки: 
• рама, монтажные аксессуары.

Мощность кондиционера Код
300 Вт 230/400 В R5KLMCSI1

500–800 Вт 230 В R5KLMCSI2

500 Вт 400 В R5KLMCSI3

800 Вт 400 В R5KLMCSI4

1000–1500–2000 Вт 230 В R5KLMCSI5

3000–4000 Вт 400/460 В R5KLMCSI6

1000–1500–2000 Вт 400/460 В R5KLMCSI7




