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Система "M5 Combitech" обладает следующими основными преимуществами:
• сроки поставки – наиболее ходовые позиции поддерживаются на складе в достаточном количестве;
• широкий ассортимент крепежа упрощает задачу установки монтажных элементов, в зависимости от требуемой нагрузочной способности 
кабельной трассы и материала сооружений;
• высокое качество крепежа – каждая партия проходит контроль качества на заводе-изготовителе и непосредственно при приеме на склад ДКС;
• удобная упаковка сокращает транспортные затраты в процессе доставки на объект, снижает временные затраты при монтаже;
• различные варианты исполнения крепежных изделий дают возможность корректно монтировать системы кабеленесущих трасс, учитывая 
условия эксплуатации;
• взаимозаменяемость – всегда можно подобрать аналог отсутствующей позиции при необходимости поставки непосредственно со склада.
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Коммерческая недвижимость
Для монтажа систем кабельных трасс 
на основе преимущественно листовых 
и проволочных лотков. Крепление 
монтажных конструкций к полу, стенам 
и потолку

Сфера применения

Преимущества

Система крепежа "M5 Combitech" – универсальная система крепежных элементов для построения кабельных трасс на основе металлических лотков 
и монтажных элементов ДКС. Большой ассортимент стандартных и специальных крепежных изделий позволяет наилучшим образом обеспечить 
потребности заказчика в зависимости от условий монтажа и последующей эксплуатации кабельной трассы.

Промышленные объекты
В зависимости от условий применения, 
используются как для соединения 
элементов кабельных трасс, так и для 
монтажа специализированных конструкций. 
Использование креплений к профилю, 
швеллеру и профнастилу

Пищевые и химические предприятия
Монтаж кабельных трасс
из коррозионностойкой стали, где все
применяемые крепежные элементы должны
быть выполнены из нержавеющей стали

Структура формирования кодов

Оцинкованная сталь (стандартное исполнение)
При заказе стандартных исполнений "Оцинкованная сталь" для метизов используется код изделия без добавления дополнительных букв 
и обозначений.
Пример кода винта с крестообразным шлицем M6x10 в исполнении "Оцинкованная сталь": CM010610.

Горячеоцинкованная сталь (HDZ)
При заказе специального исполнения "Горячеоцинкованная сталь" к стандартному коду изделия добавляются буквы "HDZ".
Пример кода винта с крестообразным шлицем M6x10 в исполнении "Горячеоцинкованная сталь": CM010610HDZ.

Нержавеющая сталь (INOX) 
При заказе специального исполнения "Нержавеющая сталь" к стандартному коду изделия добавляются буквы "INOX" или "INOX316L", в 
зависимости от типа нержавеющей стали, используемой для изготовления метизов. 
Пример кода винта с крестообразным шлицем М6×10 в исполнении "Нержавеющая сталь", изготовленного из нержавеющей стали типа AISI 304 
(A2): CM010610INOX.
Пример кода винта с полуцилиндрической головкой М6×10 в исполнении "Нержавеющая сталь", изготовленного из нержавеющей стали типа 
AISI 316L (A4): CM090610INOX316L.

Цинк-ламельное покрытие (ZL)
При заказе специального исполнения "Цинк-ламельное покрытие" к стандартному коду изделия добавляются буквы "ZL".
Пример кода шпильки М8x2000 в исполнении "Цинк-ламельное покрытие": CM200802ZL.
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