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Системные аксессуары

Высота H, 
мм

Ширина 
основания B, 

мм

Общая длина 
изделия А, 

мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50

200 650 1,4 LC0532 LC0532HDZ LC0532INOX LC0532ZL

300 720 1,7 LC0533 LC0533HDZ LC0533INOX LC0533ZL

400 790 1,9 LC0534 LC0534HDZ LC0534INOX LC0534ZL

500 860 2,4 LC0535 LC0535HDZ LC0535INOX LC0535ZL

600 930 2,6 LC0536 LC0536HDZ LC0536INOX LC0536ZL

80

200 650 1,8 LC0832 LC0832HDZ LC0832INOX LC0832ZL

300 720 2,0 LC0833 LC0833HDZ LC0833INOX LC0833ZL

400 790 2,3 LC0834 LC0834HDZ LC0834INOX LC0834ZL

500 860 2,8 LC0835 LC0835HDZ LC0835INOX LC0835ZL

600 930 3,1 LC0836 LC0836HDZ LC0836INOX LC0836ZL

100

200 650 2,0 LC0132 LC0132HDZ LC0132INOX LC0132ZL

300 720 2,3 LC0133 LC0133HDZ LC0133INOX LC0133ZL

400 790 2,5 LC0134 LC0134HDZ LC0134INOX LC0134ZL

500 860 3,1 LC0135 LC0135HDZ LC0135INOX LC0135ZL

600 930 3,4 LC0136 LC0136HDZ LC0136INOX LC0136ZL

Назначение: 
• поворот трассы на 45° в горизонтальной
плоскости.
Характеристики: 
• толщина лонжерона – 1,2 мм;
• толщина поперечины – 1,0 мм.

Угол горизонтальный 45º R300

Ширина 
основания B, 

мм

Общая длина 
изделия A, 

мм

Вес,
 исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

200 650 0,8 LK0230 LK0230HDZ LK0230INOX LK0230ZL

300 720 1,3 LK0330 LK0330HDZ LK0330INOX LK0330ZL

400 790 1,9 LK0430 LK0430HDZ LK0430INOX LK0430ZL

500 860 2,5 LK0530 LK0530HDZ LK0530INOX LK0530ZL

600 930 3,1 LK0630 LK0630HDZ LK0630INOX LK0630ZL

Назначение: 
• дополнительная защита кабеля
от воздействий внешней среды.
Характеристики: 
• толщина стали – 1,0 мм.

Крышка на угол горизонтальный 45º R300

Системные аксессуары
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Высота H, 
мм

Ширина 
основания B, 

мм

Общая длина 
изделия А, 

мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50

200 862 1,9 LC0562 LC0562HDZ LC0562INOX LC0562ZL

300 932 2,2 LC0563 LC0563HDZ LC0563INOX LC0563ZL

400 1002 2,5 LC0564 LC0564HDZ LC0564INOX LC0564ZL

500 1073 3,0 LC0565 LC0565HDZ LC0565INOX LC0565ZL

600 1143 3,4 LC0566 LC0566HDZ LC0566INOX LC0566ZL

80

200 862 2,4 LC0862 LC0862HDZ LC0862INOX LC0862ZL

300 932 2,7 LC0863 LC0863HDZ LC0863INOX LC0863ZL

400 1002 3,0 LC0864 LC0864HDZ LC0864INOX LC0864ZL

500 1073 3,6 LC0865 LC0865HDZ LC0865INOX LC0865ZL

600 1143 3,9 LC0866 LC0866HDZ LC0866INOX LC0866ZL

100

200 862 2,7 LC0162 LC0162HDZ LC0162INOX LC0162ZL

300 932 3,0 LC0163 LC0163HDZ LC0163INOX LC0163ZL

400 1002 3,3 LC0164 LC0164HDZ LC0164INOX LC0164ZL

500 1073 4,0 LC0165 LC0165HDZ LC0165INOX LC0165ZL

600 1143 4,3 LC0166 LC0166HDZ LC0166INOX LC0166ZL

Назначение: 
• поворот трассы на 45° в горизонтальной
плоскости; 
• параллельный монтаж кабельных трасс.
Характеристики: 
• толщина лонжерона – 1,2 мм;
• толщина поперечины – 1,0 мм.

Угол горизонтальный 45º R600

Ширина 
основания B, 

мм

Общая длина 
изделия A, 

мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

200 862 1,2 LK0260 LK0260HDZ LK0260INOX LK0260ZL

300 932 1,9 LK0360 LK0360HDZ LK0360INOX LK0360ZL

400 1002 2,6 LK0460 LK0460HDZ LK0460INOX LK0460ZL

500 1073 3,4 LK0560 LK0560HDZ LK0560INOX LK0560ZL

600 1143 4,3 LK0660 LK0660HDZ LK0660INOX LK0660ZL

Назначение:
• дополнительная защита кабеля
от воздействий внешней среды.
Характеристики: 
• толщина стали – 1,0 мм.

Крышка на угол горизонтальный 45º R600

Системные аксессуары
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Высота H, 
мм

Ширина 
основания B, мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50

200 2,1 LC5320 LC5320HDZ LC5320INOX LC5320ZL

300 2,4 LC5330 LC5330HDZ LC5330INOX LC5330ZL

400 3,0 LC5340 LC5340HDZ LC5340INOX LC5340ZL

500 3,3 LC5350 LC5350HDZ LC5350INOX LC5350ZL

600 4,0 LC5360 LC5360HDZ LC5360INOX LC5360ZL

80

200 2,6 LC8320 LC8320HDZ LC8320INOX LC8320ZL

300 2,9 LC8330 LC8330HDZ LC8330INOX LC8330ZL

400 3,6 LC8340 LC8340HDZ LC8340INOX LC8340ZL

500 4,0 LC8350 LC8350HDZ LC8350INOX LC8350ZL

600 4,7 LC8360 LC8360HDZ LC8360INOX LC8360ZL

100

200 2,9 LC1320 LC1320HDZ LC1320INOX LC1320ZL

300 3,4 LC1330 LC1330HDZ LC1330INOX LC1330ZL

400 3,9 LC1340 LC1340HDZ LC1340INOX LC1340ZL

500 4,4 LC1350 LC1350HDZ LC1350INOX LC1350ZL

600 4,4 LC1360 LC1360HDZ LC1360INOX LC1360ZL

Ширина 
основания B, мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

200 1,6 LK0023 LK0023HDZ LK0023INOX LK0023ZL

300 2,6 LK0033 LK0033HDZ LK0033INOX LK0033ZL

400 3,7 LK0043 LK0043HDZ LK0043INOX LK0043ZL

500 4,9 LK0053 LK0053HDZ LK0053INOX LK0053ZL

600 6,2 LK0063 LK0063HDZ LK0063INOX LK0063ZL

Назначение: 
• поворот трассы на 90° в горизонтальной
плоскости.
Характеристики: 
• толщина лонжерона – 1,2 мм;
• толщина поперечины – 1,0 мм.

Назначение: 
• дополнительная защита кабеля
от воздействий внешней среды.
Характеристики: 
• толщина стали – 1,0 мм.

Угол горизонтальный 90º R300

Крышка на угол горизонтальный 90º R300

Системные аксессуары
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Ширина 
основания B, мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

200 2,4 LK0026 LK0026HDZ LK0026INOX LK0026ZL

300 3,7 LK0036 LK0036HDZ LK0036INOX LK0036ZL

400 5,2 LK0046 LK0046HDZ LK0046INOX LK0046ZL

500 6,7 LK0056 LK0056HDZ LK0056INOX LK0056ZL

600 8,5 LK0066 LK0066HDZ LK0066INOX LK0066ZL

Высота H, мм Ширина 
основания B, мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50

200 2,8 LC5620 LC5620HDZ LC5620INOX LC5620ZL

300 3,2 LC5630 LC5630HDZ LC5630INOX LC5630ZL

400 3,7 LC5640 LC5640HDZ LC5640INOX LC5640ZL

500 4,1 LC5650 LC5650HDZ LC5650INOX LC5650ZL

600 4,8 LC5660 LC5660HDZ LC5660INOX LC5660ZL

80

200 3,5 LC8620 LC8620HDZ LC8620INOX LC8620ZL

300 3,9 LC8630 LC8630HDZ LC8630INOX LC8630ZL

400 4,5 LC8640 LC8640HDZ LC8640INOX LC8640ZL

500 5,0 LC8650 LC8650HDZ LC8650INOX LC8650ZL

600 5,3 LC8660 LC8660HDZ LC8660INOX LC8660ZL

100

200 4,1 LC1620 LC1620HDZ LC1620INOX LC1620ZL

300 4,5 LC1630 LC1630HDZ LC1630INOX LC1630ZL

400 5,1 LC1640 LC1640HDZ LC1640INOX LC1640ZL

500 5,6 LC1650 LC1650HDZ LC1650INOX LC1650ZL

600 6,4 LC1660 LC1660HDZ LC1660INOX LC1660ZL

Назначение: 
• дополнительная защита кабеля
от воздействий окружающей среды.
Характеристики: 
• толщина стали – 1,0 мм.

Назначение:
• поворот трассы на 90° в горизонтальной
плоскости;
• прокладка кабеля с особыми требованиями
к минимальному радиусу изгиба;
• параллельный монтаж кабельных трасс.
Характеристики: 
• толщина лонжерона – 1,2 мм;
• толщина поперечины – 1,0 мм.

Крышка на угол горизонтальный 90º R600

Угол горизонтальный 90º R600

Системные аксессуары
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Высота H, мм Ширина основания
B, мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50

200 3,9 LT5302 LT5302HDZ LT5302INOX LT5302ZL

300 4,5 LT5303 LT5303HDZ LT5303INOX LT5303ZL

400 5,6 LT5304 LT5304HDZ LT5304INOX LT5304ZL

500 6,3 LT5305 LT5305HDZ LT5305INOX LT5305ZL

600 6,9 LT5306 LT5306HDZ LT5306INOX LT5306ZL

80

200 4,7 LT8302 LT8302HDZ LT8302INOX LT8302ZL

300 5,3 LT8303 LT8303HDZ LT8303INOX LT8303ZL

400 6,4 LT8304 LT8304HDZ LT8304INOX LT8304ZL

500 7,1 LT8305 LT8305HDZ LT8305INOX LT8305ZL

600 7,8 LT8306 LT8306HDZ LT8306INOX LT8306ZL

100

200 5,2 LT1302 LT1302HDZ LT1302INOX LT1302ZL

300 5,9 LT1303 LT1303HDZ LT1303INOX LT1303ZL

400 6,9 LT1304 LT1304HDZ LT1304INOX LT1304ZL

500 7,6 LT1305 LT1305HDZ LT1305INOX LT1305ZL

600 8,3 LT1306 LT1306HDZ LT1306INOX LT1306ZL

Т-ответвитель R300
Назначение: 
• монтаж отводов трасс в горизонтальной
плоскости;
• по запросу R600.
Характеристики: 
• толщина лонжерона – 1,2 мм;
• толщина поперечины – 1,0 мм.

Ширина 
основания B, мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

200 3,00 LK0203 LK0203HDZ LK0203INOX LK0203ZL

300 4,50 LK0303 LK0303HDZ LK0303INOX LK0303ZL

400 6,30 LK0403 LK0403HDZ LK0403INOX LK0403ZL

500 7,60 LK0503 LK0503HDZ LK0503INOX LK0503ZL

600 8,90 LK0603 LK0603HDZ LK0603INOX LK0603ZL

Назначение: 
• дополнительная защита кабеля
от воздействия окружающей среды.
Характеристики: 
• толщина стали – 1,0 мм.

Крышка на Т-ответвитель R300

Системные аксессуары
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Системные аксессуары

Высота H, мм Ширина 
основания B, мм

Вес,
 исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50

200 5,5 LX5302 LX5302HDZ LX5302INOX LX5302ZL

300 6,3 LX5303 LX5303HDZ LX5303INOX LX5303ZL

400 7,6 LX5304 LX5304HDZ LX5304INOX LX5304ZL

500 8,5 LX5305 LX5305HDZ LX5305INOX LX5305ZL

600 9,4 LX5306 LX5306HDZ LX5306INOX LX5306ZL

80

200 6,3 LX8302 LX8302HDZ LX8302INOX LX8302ZL

300 7,1 LX8303 LX8303HDZ LX8303INOX LX8303ZL

400 8,5 LX8304 LX8304HDZ LX8304INOX LX8304ZL

500 9,4 LX8305 LX8305HDZ LX8305INOX LX8305ZL

600 10,3 LX8306 LX8306HDZ LX8306INOX LX8306ZL

100

200 6,9 LX1302 LX1302HDZ LX1302INOX LX1302ZL

300 7,7 LX1303 LX1303HDZ LX1303INOX LX1303ZL

400 9,1 LX1304 LX1304HDZ LX1304INOX LX1304ZL

500 10,0 LX1305 LX1305HDZ LX1305INOX LX1305ZL

600 10,9 LX1306 LX1306HDZ LX1306INOX LX1306ZL

Х-ответвитель R300
Назначение: 
• монтаж пересечения трасс 
в горизонтальной плоскости;
• по запросу R600. 
Характеристики: 
• толщина лонжерона – 1,2 мм;
• толщина поперечины – 1,0 мм.

Ширина 
основания B, мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

200 4,10 LK2003 LK2003HDZ LK2003INOX LK2003ZL

300 6,00 LK3003 LK3003HDZ LK3003INOX LK3003ZL

400 8,10 LK4003 LK4003HDZ LK4003INOX LK4003ZL

500 10,30 LK5003 LK5003HDZ LK5003INOX LK5003ZL

600 16,10 LK6003 LK6003HDZ LK6003INOX LK6003ZL

Крышка на X-ответвитель R300

Назначение: 
• дополнительная защита кабеля 
от воздействия окружающей среды.
Характеристики: 
• толщина стали – 1,0 мм.
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Высота H, 
мм

Ширина основания 
B, мм

Вес, 
исп. 1, кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50

200 2,9 LE5002 LE5002HDZ LE5002INOX LE5002ZL

300 3,0 LE5003 LE5003HDZ LE5003INOX LE5003ZL

400 3,1 LE5004 LE5004HDZ LE5004INOX LE5004ZL

500 3,2 LE5005 LE5005HDZ LE5005INOX LE5005ZL

600 3,3 LE5006 LE5006HDZ LE5006INOX LE5006ZL

80

200 3,4 LE8002 LE8002HDZ LE8002INOX LE8002ZL

300 3,5 LE8003 LE8003HDZ LE8003INOX LE8003ZL

400 3,6 LE8004 LE8004HDZ LE8004INOX LE8004ZL

500 3,7 LE8005 LE8005HDZ LE8005INOX LE8005ZL

600 3,8 LE8006 LE8006HDZ LE8006INOX LE8006ZL

100

200 4,0 LE1002 LE1002HDZ LE1002INOX LE1002ZL

300 4,1 LE1003 LE1003HDZ LE1003INOX LE1003ZL

400 4,2 LE1004 LE1004HDZ LE1004INOX LE1004ZL

500 4,3 LE1005 LE1005HDZ LE1005INOX LE1005ZL

600 4,4 LE1006 LE1006HDZ LE1006INOX LE1006ZL

Угол вертикальный, шарнирный
Назначение:
• монтаж подъемов и опусков трассы;
• наклон трассы под произвольным углом;
• переход в другую плоскость прокладки. 
Отличительные особенности:
• для увеличения радиуса поворота 
монтируются подряд несколько секций.
Характеристики: 
• толщина лонжерона – 1,2 мм;
• толщина поперечины – 1,0 мм.

Системные аксессуары


