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Скоба верхняя BMP-10 (STP)

Применение: 
• подвес кабельной трассы с малой
нагрузкой;
• крепление скобы к потолку;
• крепление на шпильках.
Характеристики:
• толщина стали – 2 мм.
Примечание:
• используется совместно со скобой BMS-10 и
соединителем BMA-10.

Макс. ширина 
лотка B, мм Длина, мм Вес, кг Старый код Новый код, 

исп. 1
Новый код, 
исп. 2

Новый код, 
исп. 3

Новый код, 
исп. 4

50 80 0,15 34280 BMP1005 BMP1005HDZ BMP1005INOX BMP1005ZL

80 110 0,18 34281 BMP1008 BMP1008HDZ BMP1008INOX BMP1008ZL

100 130 0,19 34282 BMP1010 BMP1010HDZ BMP1010INOX BMP1010ZL

150 180 0,22 34283 BMP1015 BMP1015HDZ BMP1015INOX BMP1015ZL

200 230 0,25 34284 BMP1020 BMP1020HDZ BMP1020INOX BMP1020ZL

300 330 0,27 34285 BMP1030 BMP1030HDZ BMP1030INOX BMP1030ZL

400 430 0,34 34286 BMP1040 BMP1040HDZ BMP1040INOX BMP1040ZL

500 530 0,43 34287 BMP1050 BMP1050HDZ BMP1050INOX BMP1050ZL

Скобы
Стандартная продукция:
исполнение 1 − сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180–200 г/м2).
Под заказ:
исполнение 2 (HDZ) − горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000–1200 г/м2);
исполнение 3 (INOX) − нержавеющая сталь (AISI 304);
исполнение 4 (ZL) − сталь оцинкованная, с последующим после изготовления элементов нанесением цинк-ламельного покрытия.
Вес продукции указан для стандартного исполнения.

Скоба нижняя BMS-10 (STS 50-80)
Применение: 
• подвес кабельной трассы с малой
нагрузкой.
Характеристики:
• толщина стали – 1,5 мм.
Примечание:
• используется совместно со скобой BMP-10
и соединителем BMA-10.

Макс. ширина 
лотка B, мм Длина, мм Вес, кг Старый код Новый код, 

исп. 1
Новый код, 
исп. 2

Новый код, 
исп. 3

Новый код, 
исп. 4

50 81 0,13 34300 BMS1005 BMS1005HDZ BMS1005INOX BMS1005ZL

80 111 0,15 34301 BMS1008 BMS1008HDZ BMS1008INOX BMS1008ZL

Скобы
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Соединитель BMA-10 (BA) для скоб BMP-10/BMS-10

Применение: 
• соединение скоб BMP-10 и BMS-10
при организации подвеса на шпильках 
кабельной трассы с малой нагрузкой.
Характеристики:
• соединитель имеет перфорацию cлотами
7х25 мм, с шагом 40 мм.

Длина L, мм Нагрузка, кг Толщина 
пластины S, мм Вес, кг Старый код Новый код, 

исп. 1
Новый код, 
исп. 2

Новый код, 
исп. 3

Новый код, 
исп. 4

2000 569 2 0,40 36450 BMA1023 BMA1023HDZ BMA1023INOX BMA1023ZL

1000 569 1,5 0,30 37910 BMA1013 BMA1013HDZ BMA1013INOX BMA1013ZL

Скоба нижняя BMS-10 (STS 100-500)
Применение: 
• подвес кабельной трассы с малой
нагрузкой.
Характеристики:
• толщина стали – 2 мм.
Примечание:
• используется совместно со скобой BMP-10
и соединителем BMA-10.

Макс. ширина 
лотка B, мм Длина, мм Вес, кг Старый код Новый код, 

исп. 1
Новый код, 
исп. 2

Новый код, 
исп. 3

Новый код, 
исп. 4

100 143 0,35 34302 BMS1010 BMS1010HDZ BMS1010INOX BMS1010ZL

150 193 0,39 34303 BMS1015 BMS1015HDZ BMS1015INOX BMS1015ZL

200 243 0,44 34304 BMS1020 BMS1020HDZ BMS1020INOX BMS1020ZL

300 343 0,54 34305 BMS1030 BMS1030HDZ BMS1030INOX BMS1030ZL

400 443 0,64 34306 BMS1040 BMS1040HDZ BMS1040INOX BMS1040ZL

500 543 0,73 34307 BMS1050 BMS1050HDZ BMS1050INOX BMS1050ZL

Применение: 
• соединение скоб BMP-10 и BMS-10
при организации подвеса на шпильках 
кабельной трассы с малой нагрузкой.
Характеристики:
• соединитель BAR имеет перфорацию
слотами 7х25 мм, с шагом 30 мм, и загиб 
кромки для увеличения жесткости.

Длина L, мм Нагрузка, кг Толщина 
пластины S, мм Вес, кг Старый код Новый код, 

исп. 1
Новый код, 
исп. 2

Новый код, 
исп. 3

Новый код, 
исп. 4

2000 759 1,5 0,15 34250 BMA1015 BMA1015HDZ BMA1015INOX BMA1015ZL

Соединитель BMA-10 (BAR) для скоб BMP-10/BMS-10

Скобы
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Макс. ширина 
лотка B, 
мм

Длина, мм Вес, кг Старый код Новый код, 
исп. 1

Новый код, 
исп. 2

Новый код, 
исп. 3

Новый код, 
исп. 4

100 110 0,20 34312 BMT1010 BMT1010HDZ BMT1010INOX BMT1010ZL

150 160 0,25 34313 BMT1015 BMT1015HDZ BMT1015INOX BMT1015ZL

200 210 0,31 34314 BMT1020 BMT1020HDZ BMT1020INOX BMT1020ZL

300 310 0,42 34315 BMT1030 BMT1030HDZ BMT1030INOX BMT1030ZL

400 410 0,54 34316 BMT1040 BMT1040HDZ BMT1040INOX BMT1040ZL

500 510 0,65 34317 BMT1050 BMT1050HDZ BMT1050INOX BMT1050ZL

Макс. ширина 
лотка B, мм Длина, мм Толщина, мм Вес, кг Старый код Новый код, 

исп. 1
Новый код, 
исп. 2

Новый код, 
исп. 3

Новый код, 
исп. 4

100 196 2 0,31 30690 BMM1010 BMM1010HDZ BMM1010INOX BMM1010ZL

150 246 2 0,37 30691 BMM1015 BMM1015HDZ BMM1015INOX BMM1015ZL

200 296 2 0,43 30692 BMM1020 BMM1020HDZ BMM1020INOX BMM1020ZL

300 396 2 0,55 30693 BMM1030 BMM1030HDZ BMM1030INOX BMM1030ZL

400 496 3 0,68 30694 BMM1040 BMM1040HDZ BMM1040INOX BMM1040ZL

500 596 3 0,78 30695 BMM1050 BMM1050HDZ BMM1050INOX BMM1050ZL

Нагрузка, кг Вес, кг Старый код Новый код, исп. 1 Новый код, исп. 2 Новый код, исп. 3 Новый код, исп. 4

60 0,17 34290 BML1007 BML1007HDZ BML1007INOX BML1007ZL

Скоба BMT-10 (SPC) под лоток

Скоба BMM-10 (ТМ)

Скоба BML-10 (PL, облегченная)

Применение: 
• центральный подвес кабельной трассы 
с малой нагрузкой на одной шпильке.
Характеристики:
• толщина стали – 2 мм.
Примечание:
• для лотка 50х50 мм монтаж возможен 
без скобы, только с помощью шпильки, гаек 
и шайб; шпилька закрепляется в отверстие 
по центру лотка.

Применение: 
• вертикальный, напольный монтаж лотков;
• организация подвеса на шпильках.

Применение:
• организация подвеса кабельной трассы 
на шпильках к потолку.
Характеристики:
• толщина стали – 1,5 мм.
Примечание:
• препятствует излому шпильки в случае 
раскачивания трассы при прокладке 
дополнительных кабелей;
• для увеличения жесткости рекомендуется 
использовать две скобы, соединенных вместе 
зеркально, продевая сквозь них шпильку.

Скобы


