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Схемы монтажа

Схемы монтажа
Соединение лотков "папа-мама"

Описание:
• при соединении лотков с помощью выштамповки "папа-мама" требуются только метизы.
Гайки располагаются с внешней стороны бортов.

Соединение лотков в местах однотипных окончаний

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

 50, 80, 100

накладка соединительная CGC 1 в зависимости от ширины лотка 

винт с крестообразным шлицем М6х10 2 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600

Комплектация для лотка

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 6 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 6 CM100600

пластина соединительная GTO H50 2 37301

накладка соединительная CGB 1 в зависимости от ширины лотка 

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 10 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 10 CM100600

пластина соединительная GTO H80 2 37303

накладка соединительная CGB 1 в зависимости от ширины лотка 

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 10 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 10 CM100600

пластина соединительная GTO H100 2 37305

накладка соединительная CGB 1  в зависимости от ширины лотка

Описание: 
• для соединения однотипных окончаний и мест отрезов применяются соединители GTO
и соединительные накладки CGB. Данные монтажные аксессуары устанавливаются во 
внутреннюю часть лотка. Для соединения крышек применяются соединительные накладки 
CGC, которые устанавливаются сверху на крышки. Гайки располагаются с внешней стороны 
бортов.

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100 винт для электрического соединения М5х8 1 CM030508

Комплектация для лотка

50
винт с крестообразным шлицем М6х10 3 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 3 CM100600

80
винт с крестообразным шлицем М6х10 5 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 5 CM100600

100
винт с крестообразным шлицем М6х10 5 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 5 CM100600
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Схемы монтажа

Описание: 
• для поворота трассы пол углом 45 и 90° необходимо использовать угол горизонтальный
CPO45/CPO90. Для монтажа горизонтальных углов применяются соединитель GTO и 
соединительные накладки CGB. Данные монтажные аксессуары устанавливаются во 
внутреннюю часть лотка. Для соединения крышек применяются соединительные накладки 
CGC, которые устанавливаются сверху на крышки. Гайки располагаются с внешней стороны 
бортов. 

Угол горизонтальный

Ответвитель Т-образный горизонтальный
Описание: 
• для ответвления трассы необходимо использовать ответвитель Т-образный DPT. Для монтажа
Т-ответвителей применяются соединитель GTO и соединительные накладки CGB. Данные 
монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть лотка. Для соединения крышек 
применяются соединительные накладки CGC, которые устанавливаются сверху на крышки. 
Гайки располагаются с внешней стороны бортов. 

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 2 CM030508

накладка соединительная CGC 2 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 2 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 12 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 12 CM100600

пластина соединительная GTO H50 4 37301

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H80 4 37303

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H100 4 37305

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 3 CM030508

накладка соединительная CGC 3 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 3 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 3 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 18 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 18 CM100600

пластина соединительная GTO H50 6 37301

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 30 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 30 CM100600

пластина соединительная GTO H80 6 37303

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 30 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 30 CM100600

пластина соединительная GTO H100 6 37305

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка
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Т-образный отвод
Описание: 
• для ответвления трассы необходимо использовать ответвитель Т-образный DL. Для монтажа
DL-ответвителей применяются соединитель GTO и соединительные накладки CGB. Данные 
монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть лотка. Для соединения крышек 
применяются соединительные накладки CGC, которые устанавливаются сверху на крышки. 
Гайки располагаются с внешней стороны бортов. 

Описание: 
• для организации двухстороннего Х-образного отвода трассы необходимо использовать
ответвитель крестообразный DPX. Для монтажа DPX-ответвителей применяются соединитель 
GTO и соединительные накладки CGB. Данные монтажные аксессуары устанавливаются во 
внутреннюю часть лотка. Для соединения крышек применяются соединительные накладки 
CGC, которые устанавливаются сверху на крышки. Гайки располагаются с внешней стороны 
бортов.

Схемы монтажа

Х-ответвитель

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 1 CM030508

накладка соединительная CGC 1 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 1 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 1 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 10 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 10 CM100600

пластина соединительная GTO H50 4 37301

накладка соединительная CGB 1 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 18 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 18 CM100600

пластина соединительная GTO H80 4 37303

накладка соединительная CGB 1 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 18 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 18 CM100600

пластина соединительная GTO H100 4 37305

накладка соединительная CGB 1 в зависимости от ширины лотка

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 4 CM030508

накладка соединительная CGC 4 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 4 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 4 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 24 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 24 CM100600

пластина соединительная GTO H50 8 37301

накладка соединительная CGB 4 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 40 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 40 CM100600

пластина соединительная GTO H80 8 37303

накладка соединительная CGB 4 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 40 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 40 CM100600

пластина соединительная GTO H100 8 37305

накладка соединительная CGB 4 в зависимости от ширины лотка
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Описание: 
• для организации поворота трассы вверх/
вниз на 45/90 градусов необходимо 
использовать углы CS/CD 90/45. Для 
монтажа вертикальных углов применяются 
соединитель GTO и соединительные накладки 
CGB. Данные монтажные аксессуары 
устанавливаются во внутреннюю часть 
лотка. Для соединения крышек применяются 
соединительные накладки CGC, которые 
устанавливаются сверху на крышки. Гайки 
располагаются с внешней стороны бортов.

Описание: 
• для организации перехода трассы по ширине необходимо использовать переходники
RRS/RRC/RRD. Для монтажа переходников применяются соединитель GTO и соединительные 
накладки CGB. Данные монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть 
лотка. Для соединения крышек применяются соединительные накладки CGC, которые 
устанавливаются сверху на крышки. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.

Схемы монтажа

Переход по ширине

Угол вертикальный внешний, внутренний

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 2 CM030508

накладка соединительная CGC 2 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 2 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 12 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 12 CM100600

пластина соединительная GTO H50 4 37301

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H80 4 37303

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H100 4 37305

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 2 CM030508

накладка соединительная CGC 2 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 2 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 12 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 12 CM100600

пластина соединительная GTO H50 4 37301

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H80 4 37303

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H100 4 37305

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка
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Схемы монтажа

Переход по ширине упрощенный

Горизонтальный изгиб трассы

Описание: 
• для упрощенной организации перехода трассы по ширине необходимо использовать
упрощенную редукцию. Для монтажа переходников применяется соединитель GTO. 
Соединитель устанавливается во внутреннюю часть лотка. Гайки располагаются с внешней 
стороны бортов.

Описание: 
• для организации поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до
45° необходимо использовать угол горизонтальный изменяемый СРО. Для монтажа 
горизонтального изменяемого угла требуются только метизы. Гайки располагаются с внешней 
стороны бортов.

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 6 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 6 CM100600

пластина соединительная GTO H50 1 37301

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 12 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 12 CM100600

пластина соединительная GTO H80 1 37303

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 12 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 12 CM100600

пластина соединительная GTO H100 1 37305

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

50
винт с крестообразным шлицем М6х10 6 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 6 CM100600

80
винт с крестообразным шлицем М6х10 10 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 10 CM100600

100
винт с крестообразным шлицем М6х10 10 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 10 CM100600
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Схемы монтажа

Угол вертикальный внешний CDV90/CDSS90/CDSD90
Описание: 
• для монтажа углов вертикальных
внешних применяются соединитель GTO 
и соединительные накладки CGB. Данные 
монтажные аксессуары устанавливаются во 
внутреннюю часть лотка. Для соединения 
крышек применяются соединительные 
накладки CGC, которые устанавливаются 
сверху на крышки. Гайки располагаются с 
внешней стороны бортов.

Описание: 
• для организации Т-образного отвода применяется ответвитель – крышка вниз DDS. Для
монтажа требуются соединительные накладки CGC, которые устанавливаются сверху на 
крышки. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.

Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз DDS

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 2 CM030508

накладка соединительная CGC 2 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 2 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 12 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 12 CM100600

пластина соединительная GTO H50 4 37301

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H80 4 37303

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H100 4 37305

накладка соединительная CGB 2 в зависимости от ширины лотка

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

50, 80, 100

накладка соединительная CGC 3 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 8 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600

винт для электрического соединения М5х8 2 CM030508
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Схемы монтажа

Ответвитель Т-образный вертикальный TD
Описание: 
• для монтажа ответвителя TD применяются соединитель GTO и соединительные накладки
CGB. Данные монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть лотка. Для 
соединения крышек применяются соединительные накладки CGC, которые устанавливаются 
сверху на крышки. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.

Описание: 
• для монтажа ответвителя применяются соединитель GTO и соединительные накладки CGB.
Данные монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть лотка. Для соединения 
крышек применяются соединительные накладки CGC, которые устанавливаются сверху на 
крышки. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.

Ответвитель Т-образный вертикальный TDS/TDSA/TDSR

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 3 CM030508

накладка соединительная CGC 3 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 3 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 3 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 18 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 18 CM100600

пластина соединительная GTO H50 6 37301

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 30 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 30 CM100600

пластина соединительная GTO H80 6 37303

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 30 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 30 CM100600

пластина соединительная GTO H100 6 37305

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 3 CM030508

накладка соединительная CGC 2 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 2 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 18 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 18 CM100600

пластина соединительная GTO H50 6 37301

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 30 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 30 CM100600

пластина соединительная GTO H80 6 37303

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 30 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 30 CM100600

пластина соединительная GTO H100 6 37305

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка
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Ответвитель TS
Описание: 
• для монтажа ответвителя TS применяются соединитель GTO и соединительные накладки CGB.
Данные монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть лотка. Для соединения 
крышек применяются соединительные накладки CGC, которые устанавливаются сверху на 
крышки. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.

Описание: 
• для монтажа крышки-ответвителя TS применяются соединитель GTO и соединительные
накладки CGB. Данные монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть 
лотка. Для соединения крышек применяются соединительные накладки CGC, которые 
устанавливаются сверху на крышки. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.

Крышка ответвитель TS

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 3 CM030508

накладка соединительная CGC 3 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 3 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 3 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 18 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 18 CM100600

пластина соединительная GTO H50 6 37301

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 30 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 30 CM100600

пластина соединительная GTO H80 6 37303

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 30 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 30 CM100600

пластина соединительная GTO H100 6 37305

накладка соединительная CGB 3 в зависимости от ширины лотка

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Комплектация для крышки

50, 80, 100

винт для электрического соединения М5х8 3 CM030508

накладка соединительная CGC 3 в зависимости от ширины лотка

винт с крестообразным шлицем М6х10 3 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 3 CM100600

Комплектация для аксессуара

50

винт с крестообразным шлицем М6х10 16 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 16 CM100600

пластина соединительная GTO H50 2 37301

накладка соединительная CGB 1 в зависимости от ширины лотка

80

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H80 2 37303

накладка соединительная CGB 1 в зависимости от ширины лотка

100

винт с крестообразным шлицем М6х10 20 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 20 CM100600

пластина соединительная GTO H100 2 37305

накладка соединительная CGB 1 в зависимости от ширины лотка
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Ввод в стену
Описание: 
• для осуществления ввода трассы в стену или в иное оборудование применяется фланец
соединительный FR. Для монтажа фланца FR требуются только метизы. Гайки располагаются с 
внешней стороны бортов.

Описание: 
• для окончания трассы необходимо использовать заглушку сборную/цельную ТС. Для монтажа
заглушек ТС требуются только метизы. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.

Окончание трассы

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

50
винт с крестообразным шлицем М6х10 3 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 3 CM100600

80
винт с крестообразным шлицем М6х10 5 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 5 CM100600

100
винт с крестообразным шлицем М6х10 5 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 5 CM100600

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

50
винт с крестообразным шлицем М6х10 2 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600

80
винт с крестообразным шлицем М6х10 4 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 4 CM100600

100
винт с крестообразным шлицем М6х10 4 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 4 CM100600
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Шарнирное изменение угла трассы
Описание: 
• для наклона трассы под произвольным углом применяются шарнирные соединители GSV.
Соединители монтируются с внешней стороны каждого борта и соединяются между собой. 
После монтажа шарниры фиксируются под нужным углом с помощью винта и гайки. Гайки 
располагаются с внешней стороны бортов.

Описание: 
• для осуществления перехода лотков по высоте применяется переходник RB. Для монтажа
заглушек ТС требуются только винты.

Переходник по высоте

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

50
винт с крестообразным шлицем М6х10 16 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 16 CM100600

80
винт с крестообразным шлицем М6х10 24 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 24 CM100600

100
винт с крестообразным шлицем М6х10 24 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 24 CM100600

Высота, мм Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

50, 80, 100
винт с крестообразным шлицем М6х10 2 CM010610

гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600
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Крепление на консоль
Описание: 
• лотки крепятся к консолям при помощи винтов и гаек.

Описание: 
• лотки крепятся к профилям при помощи винтов и гаек.

Крепление на профиль

Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Винт с крестообразным шлицем М6х16 2 CM010616

Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600

Описание монтажного элемента Количество, шт. Код

Винт с крестообразным шлицем М6х16 2 CM010616

Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 2 CM100600


