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Разрушающая нагрузка, кгс
1 кН = 1000 Н = 100 даН = 100 кгс

Анкерные клиновые зажимы серии SO250, SO251, SO252
Применяются для выполнения анкерного крепления несущего проводника. При монтаже несущий трос за-
кладывается в зажим сбоку между клиньями и заклинивается. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, 
внутренняя часть и клинья – из устойчивой к ультрафиолетовому излучению пластмассы. Кронштейн SO253 
поставляется отдельно.

ТИП КОД EAN СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ

РАЗРУШАЮЩАЯ
НАГРУЗКА,кН

МАССА, 
Г

КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, ШТ.

SO250.01 6418677418617 50–70 11–14 15 470 25

SO251.01 6418677418709 95 15–15.5 15 470 25

SO252.01 6418677418723 25–35 8.5–11 12 470 25

Поддерживающие зажимы SO265 и SO265.1
Зажимы используются для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим нулевым прово-
дом на промежуточных и угловых опорах при углах поворота до 30°. Изолированный несущий провод уклады-
вается в канавку зажима и зажимается фиксатором. Зажим SO265.1 имеет металлическую вставку в отверстии 
под крюк. Корпус зажима изготовлен из атмосферостойкой пластмассы.

ТИП КОД EAN СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ

РАЗРУШАЮЩАЯ
НАГРУЗКА,кН

МАССА, 
Г

КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, ШТ.

SO265 6418677419546 16–95 7.5–15.5 12 100 20

SO265.1 6418677419553 16–95 7.5–15.5 12 100 20

Поддерживающий зажим SO69.95
Зажим используется для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим нулевым проводом 
на промежуточных и угловых опорах при углах поворота до 90°. Изолированный несущий провод укладывает-
ся в канавку зажима и фиксируется с помощью гайки-барашка.

ТИП КОД EAN СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ

РАЗРУШАЮЩАЯ
НАГРУЗКА,кН

МАССА, 
Г

КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, ШТ.

SO69.95 6418677414572 16–95 7.0–16.5 22 244 50

Комплект промежуточной подвески SO260
Комплект используется для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на про-
межуточных и угловых опорах. Изолированный несущий провод укладывается в канавку зажима и зажимается 
фиксатором.
Зажим SO260.1 и кронштейн SO260.2 можно заказать отдельно.

ТИП КОД EAN СЕЧЕНИЕ НЕСУЩЕГО 
ПРОВОДА, ММ2

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ

РАЗРУШАЮЩАЯ
НАГРУЗКА,кН

МАССА, Г КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, ШТ.

SO260 6418677418914 25–95 8,5-15,5 12 370 20

SO260.1 6418677419058 25–95 8,5-15,5 12 160 1

SO260.2 6418677419065 - - 15,5 210 1

Решения для воздушных линий электропередачи до 1 кВ
Арматура для системы СИП с отдельным изолированным несущим 
проводником (СИП-2)

Арматура магистральных линий
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Решения для воздушных линий электропередачи до 1 кВ
Арматура для системы СИП с отдельным изолированным несущим 
проводником (СИП-2)

Анкерный клиновой зажим абонентского ответвления SO243 
Зажим используется для крепления абонентских ответвлений подходящих сечений. Зажим легкий и не имеет 
разбираемых во время монтажа частей. Зажим легко монтируется и не требует снятия изоляции. Корпус зажи-
ма и петля изготовлены из атмосферостойкой пластмассы.

ТИП КОД  EAN СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ

РАЗРУШАЮЩАЯ
НАГРУЗКА,кН

МАССА, 
Г

КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, ШТ.

SO243 6418677437977 2–4x(6–25) 5,3–9,1 2 70 50

Анкерный клиновой зажим SO95
Зажим используется для крепления любых кабелей подходящих сечений. Зажим легкий и не имеет разби-
раемых во время монтажа частей. Зажим легко монтируется и не требует снятия изоляции. Корпус зажима 
изготовлен из атмосферостойкой пластмассы, а петля из нержавеющей стали

ТИП КОД  EAN ДИАМЕТР  
ПРОВОДА, ММ

РАЗРУШАЮЩАЯ
НАГРУЗКА,кН

МАССА, 
Г

КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ, ШТ.

SO95 6418677405174 11–19 2.5 (54 мм2) 100 50

Анкерный зажим SO65.1
На месте фиксации снимают изоляцию несущего проводника. Провод вставляют в канавку зажима, и гайки бол-
тов затягивают с моментом 25 Н·м. Зажим закрывается кожухом.

ТИП КОД  EAN СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ

РАЗРУШАЮЩАЯ
НАГРУЗКА,кН

МАССА, 
Г

КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, ШТ.

SO65.1 6418677404849 16–70 4.9–9.8 18.6 (70 мм2) 296 50

Арматура для абонентских ответвлений и линий освещения




