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Автоматические	выключатели

Коды	для	заказа

Электронные	расцепители

Дополнительные	принадлежности	для	автоматических	выключателей

Руководство	по	применению

Размеры

Указатель	каталожных	номеров	и	кодов

Чертежи

Типоразмер	1	-	Стационарное	исполнение	

Типоразмер	1	-	Выкатное	исполнение,	универсальное	подключение	

Типоразмер	1	-	Выкатное	исполнение,	горизонтальное	подключение	

Типоразмер	2	-	Стационарное	исполнение	

Типоразмер	2	-	Выкатное	исполнение,	универсальное	подключение	

Типоразмер	2	-	Выкатное	исполнение,	горизонтальное	подключение

Типоразмер	1	и	2	-	Дополнительные	способы	подключения

Фланец	IP54,	модуль	реле	времени	расцепителя 

минимального	напряжения,	блок	питания	на	24	В	

Датчики	Роговского,	блокировка	двери		

Механическая	взаимная	блокировка	2	выключателей	

Механическая	взаимная	блокировка	3	выключателей	

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

E.7

E.8

E.9

E.10

E.11
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Типоразмер 1 - Стационарное исполнение

Стандартное подключение

Вид спереди, 3 полюса

Осевая линия 
рабочей панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Centre Line 
of operating
panel

дверь

дверь

отверстия отверстия

Centre Line 
of operating
panel

Осевая линия 
рабочей панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Мин.

Вид спереди, 4 полюса

Вид сверху, 4 полюса

Вид сверху, 3 полюса

Вид сбоку

Отверстие для двери 

Примечания

1. 6 монтажных отверстий
диаметром 9,5 мм

2. Зазоры указаны в 
разделе C 

Тип	N	и	H	400-2500A	
Тип	S	2000	и	2500A	

Тип	S	<=	1600A	

осевая линия выключателя

осевая линия лицевой панели

Левое монтажное 
отверстие 

выключателя 
(вид спереди)

Дверные петли

12,5 66,5 150
308

Ø 4

A
B

141,5
283

C

30
74

21
9 39

2
36

7
18

3,
5

12
,5

Тип выключателя A В мин. C
Типоразмер	1 
3	полюса 20,0 55,0 0,0

Типоразмер	1 
4	полюса 20,0 55,0 -49,5
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Типоразмер 1 - Выкатное исполнение, универсальное подключение

отверстия

Вид спереди, 4 полюса

Вид снизу, 4 полюса

Универсальное подключение
(горизонтальное или вертикальное)

Универсальное 
подключение (размеры клемм) 

Вид спереди, 3 полюса

Вид снизу, 3 полюса

Вид сбоку

Отверстие для двери 

Примечания

1. 6 монтажных отверстий
диаметром 9,5 мм

2. Зазоры указаны в 
разделе C 

Тип выключателя A В мин. C
Типоразмер	1 
3	полюса -7,0 60,0 0,0

Типоразмер	1 
	4	полюса -7,0 60,0 -49,5

Левое монтажное
отверстие кассеты

(вид спереди) A
B

141,5

283

C

Дверные 
петли

осевая линия кассеты

осевая линия лицевой панели
12,5 66,5 150

308

Ø 4

30
0

15
0

40
5

43
0

12
7,

5
12

,5

52
,5

9,
5

Тип	S	<=	1600A Тип	N	400-2500A
Тип	S	2000	и	2500A

Действительно	 
для	всех	типов

Тип	S	<=	1600A Тип	N	и	H	400-2500A	
Тип	S	2000	и	2500A	

Осевая линия 
рабочей панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

ДО ДВЕРИ

ИСПЫТАНИЕ
ОТСОЕДИНЕН

РАБОЧЕЕ
ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТ

Типоразм
ер 1



Че
рт
еж

и

A

Введение

B

C

D

E

X

E.4

Indesign

EntelliGuard* L

Типоразмер 1 - Выкатное исполнение, горизонтальное подключение, 
до 2000 А 

Вид спереди, 4 полюса

Вид снизу, 4 полюса

Универсальное подключение
(горизонтальное или вертикальное)

Вид спереди, 3 полюса

Вид сверху, 3 полюса

Вид сбоку

Отверстие для двери 

Тип выключателя A В мин. C
Типоразмер	1 
3	полюса -7,0 60,0 0,0

Типоразмер	1 
4	полюса -7,0 60,0 -49,5

Левое монтажное
отверстие кассеты

(вид спереди) A
B

141,5

283

C

Дверные 
петли

осевая линия кассеты

осевая линия лицевой панели
12,5 66,5 150

308

Ø 4
30

0

15
0

40
5

43
0

12
7,

5
12

,5

52
,5

9,
5

Осевая линия 
рабочей панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

отверстия отверстия отверстия

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

ДО ДВЕРИ

ИСПЫТАНИЕ

ОТСОЕДИНЕН

РАБОЧЕЕ

ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТ

Тип	S	1250A	 Тип	S	1600A	 	Тип	N	и	H	400-2000A	
Тип	S	2000A	

Примечания

1. 6 монтажных отверстий
диаметром 9,5 мм

2. Зазоры указаны в 
разделе C 
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Осевая линия 
рабочей панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

отверстия

дверь

дверь

Осевая линия 
рабочей панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Типоразмер 2 - Стационарное исполнение

МИН.

Стандартное подключение

Вид спереди, 3 полюса Вид сбоку

Отверстие для двери 

Вид спереди, 4 полюса

Вид сверху, 3 полюса

Вид сверху, 4 полюса

Тип выключателя A В мин. C
Типоразмер	2 
3	полюса 80,0 115,0 15,5

Типоразмер	2 
4	полюса 80,0 115,0 -49,5

осевая линия выключателя

осевая линия лицевой панели

Левое монтажное 
отверстие 

выключателя 
(вид спереди)

Дверные петли

12,5 66,5 150
308

Ø 4

A
B

141,5
283

C

30
74

21
9 39

2
36

7
18

3,
5

12
,5

Примечания

1. 6 монтажных отверстий
диаметром 9,5 мм

2. Зазоры указаны в 
разделе C 

Типоразм
ер 2
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Типоразмер 2 - Выкатное исполнение, универсальное подключение

Вид спереди, 4 полюса

Вид снизу, 4 полюса

Вид спереди, 3 полюса

Вид снизу, 3 полюса

Вид сбоку

Универсальное подключение
(горизонтальное или вертикальное ) 

макс. 3200A

отверстия

Горизонтальное подключение 
 4000A

Осевая линия 
рабочей панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая линия 
рабочей панели

Осевая линия 
рабочей панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая линия 
рабочей панели

ДО ДВЕРИ

ИСПЫТАНИЕ

ОТСОЕДИНЕН

РАБОЧЕЕ

ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТ

Отверстие для двери 

Тип выключателя A В мин. C
Типоразмер	2 
3	полюса 53,0 125,0 15,5

Типоразмер	2 
4	полюса 53,0 125,0 -49,5

Левое монтажное
отверстие кассеты

(вид спереди) A
B

141,5

283

C

Дверные 
петли

осевая линия кассеты

осевая линия лицевой панели
12,5 66,5 150

308

Ø 4

30
0

15
0

40
5

43
0

12
7,

5
12

,5

52
,5

9,
5

Примечания

1. 6 монтажных отверстий
диаметром 9,5 мм

2. Зазоры указаны в 
разделе C 
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Осевая линия 
рабочей панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая 
линия 
рабочей 
панели

Осевая линия 
рабочей панели

ДО ДВЕРИ

ИСПЫТАНИЕ

ОТСОЕДИНЕН 

РАБОЧЕЕ

ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТ

Типоразмер 2 - Выкатное исполнение, горизонтальное подключение, 
до 3200 А

Вид спереди, 4 полюса

Вид снизу, 4 полюса

Вид спереди, 3 полюса

Вид снизу, 3 полюса

Вид сбоку

Подключение (размеры клемм)

отверстия

Осевая линия 
рабочей 
панели

Осевая линия 
рабочей 
панели

Отверстие для двери 

Тип выключателя A В мин. C
Типоразмер	2 
3	полюса 53,0 125,0 15,5

Типоразмер	2 
4	полюса 53,0 125,0 -49,5

Левое монтажное
отверстие кассеты

(вид спереди) A
B

141,5

283

C

Дверные 
петли

осевая линия кассеты

осевая линия лицевой панели
12,5 66,5 150

308

Ø 4

30
0

15
0

40
5

43
0

12
7,

5
12

,5

52
,5

9,
5

Примечания

1. 6 монтажных отверстий
диаметром 9,5 мм

2. Зазоры указаны в 
разделе C 

Типоразм
ер 2
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Типоразмер 1 и 2 - дополнительные способы подключения

130

20

Ø 13

15

10
0

12
.5

25
25

25

10
10
10

130

13

Ø 13

10
0

12
.5

25
25

25

Стационарное вертикальное 
подключение сзади

Типоразмер 1, ≤1600 A

70
.5

15
7

10
0

91 95

10
0

15
7

70
.5

Стационарное вертикальное 
подключение сзади

Типоразмер 2 

МАКС.	3200A 4000A МАКС.	3200A

МАКС.	4000A

Стационарное  подключение спереди 
Типоразмер 1 ≤1600 A

Стационарное  подключение спереди 
Типоразмер 1  2000 и 2500A

Выкатное подключение  спереди
Типоразмер 1 ≤1600 A

Выкатное подключение  спереди
Типоразмер 1  2000 и 2500A

Стационарное вертикальное 
подключение сзади

Типоразмер 1  2000 и 2500A
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Фланец IP54, модуль реле времени расцепителя минимального напряжения, 
блок питания на 24 В

140

386

47
4 40

5

29
5.

5

30
30

35.5

22
.5 283

Ø 5.3
4-отверстия

Осевая линия 
рабочей 
панели

Фланец IP54 Сверление для фланца IP54

2 отверстия
Ø 4.5

81

5.75 69.5

79
.5

5.
15

Крепление на рейку
DIN - 35мм 

90

35

42

67
12

11
5

5 4 3 2 1

6    7

29 76

External 24 VDC Power Supply
Внешний источник питания  24 В постоянного тока 

Д
ополнительны

е принадлеж
ности

Модуль реле времени расцепителя 
минимального напряжения 
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Катушка Роговского и блокировка двери 

Внешняя катушка Роговского

58

110

Стрелочкой в сторону 
лицевой панели 
Соединение АСВ

Зафиксируйте обмотки кабельным зажимом 
(расположите обмотку в центре зажима) 

Блокировка двери

29,0

29,0

21,0

21,0

диам. 5,3

диам. 5,3

фрагмент; 
левая дверная петля

фрагмент; 
правая дверная петля

F1, 3P - 30,0
F1, 4P - 130,0
F2, 3P - 57,5
Fr, 4P - 187,5

F1, 3P и 4P - 30,0
F2, 3P и 4P - 101,5

Стрелкой	в	сторону	
лицевой	панели	
выключателя

Зафиксируйте	катушку	кабельным	зажимом	
(расположите	катушку	в	центре	зажима)	
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Механическая взаимная блокировка 2 выключателей 

Механическая взаимная блокировка двух выключателей, стационарное исполнение  
– доступ спереди / сзади.

Механическая взаимная блокировка двух выключателей, выкатное исполнение  
– доступ спереди / сзади.

Fixed pattern front / Rear Access ACB's

2000 макс.

Типоразмер 1-3P=320
Типоразмер 1-4P=420
Типоразмер 2-3P=410
Типоразмер 2-4P=540
Типоразмер 3-3P=715
Типоразмер 3-4P=945

Мин. радиус изгиба 120 Мин. радиус изгиба 120

55

50 50 30 30
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0 
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.

90
0 

м
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35

40 30 30

34 34

Withdrawable front / Rear Access ACB's

2000 макс.

Типоразмер 1-3P=343
Типоразмер 1-4P=443
Типоразмер 2-3P=443
Типоразмер 2-4P=573
Типоразмер 3-3P=743
Типоразмер 3-4P=973

14
0 

м
ин

.

60

Мин. радиус изгиба 120 Мин. радиус изгиба 120

Ве
рт

ик
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

 о
т 

ос
но

ва
ни

я 
до

 в
ер

хн
ей

 п
ов

ер
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 9
00

 м
ак

с.

Мин.
зазор 
под 
кассетой

Мин.
зазор 
под 
кассетой

Систем
а блокирования двери
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Механическая взаимная блокировка 3 выключателей 

Механическая взаимная блокировка трех выключателей,  стационарное исполнение  
– доступ спереди / сзади.

Механическая взаимная блокировка трех выключателей, выкатное исполнение 
– доступ спереди / сзади.

1250 макс.

14
0 

m
in

.

Мин. радиус изгиба 120

Типоразмер 1-3P=320
Типоразмер 1-4P=420
Типоразмер 2-3P=410
Типоразмер 2-4P=540
Типоразмер 3-3P=715
Типоразмер 3-4P=945

55 55 55

90
0 
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р 
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я 
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хн
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ти

 

1250 макс.
Типоразмер 1-3P=343
Типоразмер 1-4P=443
Типоразмер 2-3P=443
Типоразмер 2-4P=573
Типоразмер 3-3P=743
Типоразмер 3-4P=973
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