
Взрывозащищенные прожекторы серии TIGER 

Аксессуары и запасные детали 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОПИСАНИЕ МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОДЫ 

 

Натриевая лампа 

(по заказу) 
Е40 

150Вт LAMPNAV150W 

250Вт LAMPNAV250W 

400Вт LAMPNAV400W 

 

Металлогалогенная лампа 

(по заказу) 
Е40 

250Вт LAMP250WJMT 

400Вт LAMP400WJMT 

 

Ртутная лампа 

(по заказу) 
Е40 

125Вт LAMP125WHQL 

250Вт LAMP250WHQL 

400Вт LAMP400WHQL 

 

Фронтальная панель на петлях 
Ударопрочное термостойкое 

боросиликатное стекло 
G-0563 

 

Опорный кронштейн Нержавеющая сталь 00040877 

 

Патрон Е40 750В 16А E-40 

 

ПРА для ртутных ламп 

125Вт 

220В 

50/60Гц 

R-125 

250Вт R-250 

400Вт R-400 

ПРА для металлогалогенных 

натриевых ламп 

150Вт R-150NA 

250Вт R-250NA 

400Вт 

(Днат) 
R-400NA 

400Вт 

(МГЛ) 
R-400 

 

Конденсатор для ДРЛ 

125Вт 10µF 250В F-125 

250Вт 18µF 250В F-18 

400Вт 25µF 250В F-400 

Конденсатор для Днат 

150Вт 20µF 250В F-20 

250Вт 35µF 250В F-35 

400Вт 50µF 250В F-50 

Конденсатор для МГЛ 
250Вт 30µF 250В F-30 

400Вт 40µF 250В F-40 

 

Поджигающий электрод 50-250Вт R-100 



 

Кабельный ввод 

Коды и характеристики вводов см. в разделе "Кабельные 

вводы" 

(заказывается отдельно) 

 

http://завод-взрывозащищенного-оборудования.рф/cortemqfm000r08u80033.html
http://завод-взрывозащищенного-оборудования.рф/cortemqfm000r08u80033.html

