
 
 

 

Приводы переменного тока среднего напряжения 

 

Привод переменного тока среднего 

напряжения серии NC HVVF представ-

ляет собой инвертор источника напря-

жения, основанный на многоуровневой 

технологии PWM серии IGBT и ячеек. 

Nancal HVVF использует векторное 

управление и сочетает в себе техноло-

гию ШИМ для реализации частотно-ре-

гулируемого управления скоростью 

двигателя среднего напряжения. 

Он используется для автоматизации 

процессов, снижения энергопотребле-

ния и защиты окружающей среды. 

NC HVVF может достигать выход-

ного напряжения до 18 кВ с идеальной синусоидальной формой волны с помощью многоуровневой 

ШИМ. Он также может напрямую управлять почти всеми типами двигателей среднего напряжения 

без повышающего трансформатора. 
 

 

Напряжение 2,3кВ,3,3кВ, 4,16кВ,6кВ, 6,6кВ, 10кВ, 11кВ, 13,8кВ, 18кВ 

Входная частота   50 Гц/60 Гц +/- 10% 

Выходная частота 0-180 Гц 

Тип нагрузки 
Синхронные двигатели (включая двигатели с постоянными магнитами), Асин-

хронные двигатели 

 

Низкий уровень гармоник  

Высокий коэффициент мощности  

Высокий КПД  

 

 
Вместимость 220кВт-15МВт 

Воздушное охлаждение 

 

 
 

Вместимость 7 МВт-65 МВт 

Водяное охлаждение 
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Синусоидальный вход 
 

Nancal HVVF использует многоимпульсный 

диодный выпрямитель на входе с фазосдвигаю-

щим трансформатором, обычно от 18 импульсов 

до 54 импульсов. Он соответствует самым стро-

гим требованиям к гармоническим искажениям 

напряжения и тока, таким как IEEE519-1992. До-

полнительный фильтр гармоник не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диодный выпрямитель и многократный им-

пульсный вход гарантируют входной коэффици-

ент мощности более 0,95. Дополнительное обо-

рудование для коррекции коэффициента мощно-

сти не требуется. 

 

 

 

 

 

Дружественный к двигателю выход 

 

 

На выходе NC HVVF используется многоуров-

невая технология ШИМ для получения синусои-

дальной волны с очень низким значением du/dt. 

Это не повредит изоляцию кабеля и двигателя, 

а также не вызовет дополнительного нагрева и 

пульсаций крутящего момента на двигателе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Нет снижения номинальных характеристик двигателя 

 *Нет ограничений по длине выходного кабеля, может применяться для специальных приме-

нений, таких как погружные насосы 

 *Нет проблем с нагревом двигателя 

 *Нет проблем с изоляцией двигателя 

 *Низкая пульсация крутящего момента 

 *Низкое синфазное напряжение 
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Высокопроизводительное векторное управление 

 

Режим управления Векторное управление с/без датчика скорости, управление V/F 

Диапазон скоростей 1000:1 (с датчиком скорости) /100:1 (без датчика скорости) 

Реакция крутящего момента <3 мс 

Точность скорости 
<0,02% номинальной скорости (с датчиком скорости) 

<0,5% номинальной скорости (без датчика скорости) 

 

 

Основная технология 

 

Усовершенствованная тех-

нология торможения 

 По сравнению с традиционной системой привода типичное 

время торможения двигателя может быть уменьшено на 30%.  
ProCon с LVRT (запатенто-

вано) 

Обеспечить непрерывную работу НК ВНВ при колебаниях сети, 

вызванных грозой, грозой и т.п. 

Включая буферизацию кинетической энергии LVRT (прохожде-

ние при низком напряжении), захват вращающейся нагрузки и ин-

теллектуальное ограничение крутящего момента квадратичной 

нагрузки и т. д. 

Синхронная передача Может переключать двигатель с привода на сеть (переключение 

вверх) или с сети на привод (переключение вниз) с очень стабиль-

ным током двигателя во время перехода.  
Обход ячейки с технологией 

смещения нейтральной точки 

По сравнению с традиционной технологией обхода силовой 

ячейки, NC HVVF может обеспечить максимальное выходное 

напряжение после обхода ячейки.  
VSV -- интегрированный 

моторный привод и техноло-

гия SVG (запатентовано) 

 

Дополнительный SVG не требуется для системы, в которой тре-

буется реактивная компенсация при холостом ходе двигателя. 

  

 

 

Конфигурации системы 
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Фазосдвигающий 

трансформатор 

Имеются трансформаторы сухого и масляного типа. 

Силовая ячейка Инвертор источника напряжения на основе IGBT с трехфазным входом 

и однофазным выходом. 

Силовые элементы в одном приводе имеют одинаковые механические и 

электрические характеристики и являются взаимозаменяемыми. 

Тип воздушного охлаждения и водяного охлаждения  
Система контроля Система управления приводом состоит из платы DSP, ЧМИ и ПЛК. 

Плата DSP: состоит из 32-битного высокоскоростного цифрового процес-

сора (DSP) и FPGA. 

DSP реализует родственный алгоритм, связанный с векторным управле-

нием, FPGA реализует многоуровневое ШИМ-управление.  
ЧМИ 7-дюймовый (10,12,15-дюймовый опционально) цветной сенсорный 

экран,  

удобный интерфейс HMI. (Английский и другие языки)  

Настройка параметров, журнал неисправностей, хранение журнала собы-

тий и т. д.  
ПО для ПК Мощное программное обеспечение для мониторинга ПК 

 *Графический пользовательский интерфейс, который отображает дан-

ные и сигналы в реальном времени 

 *Отладка без осциллографа 

 *Журналы диагностики и истории ошибок 

 *Удаленный доступ 
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